ST 03.-05.
nzoo vy 12.2020

1 HI0L1S 30O &

35. Jahrestagung
der Deutschen

Transplantations-
gesel SChaft www.dtg2026.org



2= DTG26LEIPZIG

35. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft

Inhalt

1. VeranstAUNGSTOMMIAT ...ttt e e e e e e ette e e e tbreeeetaeeeeearaeaeens 2
2. Tagungsort, Ort der INAUSTHEAUSSTEIUNG ..vviiiiiiiieeciee e et e 3
3. Informationen zur STANATIGCNE .....coviiiiecee ettt s e b e et e e sereesnsae s 4
4, Bestimmungen ZUm STANADQU ....ooiieiiiiiciieccee ettt e e e e e e e ta e e e e ear e e e enraeas 6
5. Bestellung zUSATZICNEr LEISTUNGEN.......ooooiiiiieeee et 8
LT Ko |1 1 USSP 10
7. Allgemeine Richtlinien, SicherheitsbestimmMUNGEN..........coocviiiiiiiiii e 14
T oo (VY=Y o) (o] 11T o FP U PSRRI 16
9. Videowall vor dem HAUPTEINGANG ...viiiiiiiiiiciiee ettt etve e e eae e e e eave e e e saaneeeenereeas 16
10. Videoclip oder Bilddatei Monitor GroBEr SAQI.........cccuvieeeeiieeieieee et 17
LR vl 0165 (8] a1 le | fo Y Z=T1 =T o (6 o e TR SO PP 17
12, SPIEGEIDEKIEIDUNG WECS ...ttt e ettt e e e e e e tae e e e etaeeeeeabaeeesetseeeeearreeeens 17
13, INAUSTTIESYMDOSIEN ...ttt ettt et e e e e e ettt e e e e e e e eeettaaeeaaeeeeeetssaresaeeeeessssseeeeeeeanes 17
[ =2\ViYe [ o] e 15 AN W g 1 N\l el o T Tl o) 1= IR 18
18, REGISITIEIUNG ettt e e et e e e tbe e e e eata e e e e tbaeeeeabbeaeeaaraeeesssaeeeensseeeenssaeeesnnseeas 18
TO. HOTEINESEIVIEIUNG ..uvviiiiiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e etbaaaeeeeeeeatsaaaaeaeeeesnassrseaseeeesannnrnes 19
17 KONTAKT Lt et e e e et e et e e te e e e ta e e eaae e eteeeteeeetreeetaeeereeeteeeeneas 20

Ubersicht wichtiger Fristen

Bestellung zusatzlicher Aufbautag 01.12.2026 (DEIKIT) .ccooeeriiiieeeeeeeeeeee e 30.07.2026
Klarung der Anlieferung und ggf. bendtigter Sondergenehmigungen (bei KIT) ................... 30.07.2026
**Genehmigung Standskizzen (fUr Stdnde = 9 m? / >3m Bauhohe) (Formular Al) ................ 03.09.2026
Programm Industriesymposium und Benennung AnspreChpartner ......c.eeevccvveeeecveeeecveee e 30.09.2026
*Angabe Details Anlieferung / Abholung zur Planung der Zeitslots (Excel Time Slot)............ 30.09.2026
Bestellung zusatzliche Abfallentsorgung (UBer KIT) ...eeiiieiieieiieee e 15.10.2026
Anfrage individuelle Standbewachung (UDer KIT) .......uvviiiiiiiieeee e 15.10.2026
Anmeldung von Materialabholungen am 07.12.2026 (D€i KIT) ..uvvvveeiiieeiiiieeeeee e, 30.10.2026
Dateien fur Fahrstuhl Glasverkleidung / Spiegelbeklebung (per E-Mail an Fairnet).............. 03.11.2026
Dateien fur Pausenfolien / Monitor / Videowall (AN KIT) .....oeeeciiirieciieeiieee e 15.11.2026
Bestellung ElektroanschlUsse und Standreinigung (Uber Fairnet-Konfigurator)..........cuee..e. 12.11.2026
Bestellung Standmobiliar & -equipment (Uber Fairnet-Konfigurator) ........cccoeeveeciiviieenenennen. 12.11.2026
*Registrierung Standpersonal (Uber Link, siehe EMQIl) ....oooevcviieieciiiieieeeee e, 12.11.2026
UmbuchungsgebUhr REQISTIEIUNGEN .....vii ettt eree e sre e e ab 13.11.2026
Bestellung Catering (Uber fairgourmet Bestellformulare) ........cooceevceeeiiieniienieeeeeeee e, 15.11.2026

* Pflicht fOr alle Aussteller

** Pflicht fOr alle Aussteller mit Stéinden =9 m? / >3m Bauhdhe

1.  Veranstaltungsformat

Die 35. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft  wird  als  reine
Prasenzveranstaltung ausgerichtet, hybride Elemente sind nicht geplant. Daher wird die

Industrieausstellung auch ausschlieBlich vor Ort in Leipzig stattfinden.

{( %mt Seite 2



2= DTG26LEIPZIG

35. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft

2. Tagungsort, Ort der Industrieausstellung

Tagungsort Kongresshalle am Zoo Leipzig
Pfaffendorfer StraBe 31, 04105 Leipzig

https://www.kongresshalle.de/

Industrieausstellung  Haupteingang wird der Eingang SUd sein, angeschlossen sind
Registrierung, Garderobe und Medienannahme. Das Plenum, ein Teil der
Sessionrume und die Ausstellung befinden sich auf Ebene 0, weitere
Session- und Meetingrdume befinden sich in Ebene 1. Die Ausstellung ist
im GroBen Saal, Ebene 0, lokalisiert. Vom GroBen Saal aus gelangen die
Teilnehmer zum Plenarsaal und zu allen weiteren Vortragsrumen. Weitere
Fi&chen fUr Firmen fOr bspw. HandsOn Kurse stehen in Meetingréumen auf
den Ebenen 0 bis 2 oder der EXPO, im UG, zur Verfigung. Die

Cateringstationen werden im GroBen Saal integriert.
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3. Informationen zur Standflache

Bitte entnehmen Sie die Platzierung lhrer Standflache sowie die Standnummer dem Ausstellungsplan

auf der Tagungshomepage: hitps://www.dtg2026.org/ausstellung-sponsoring/

Werbeaktionen auBerhalb des eigenen Standes (z. B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von

Werbeschildern) ist nur mit Zustimmung des Veranstalters gestattet.

Bodenbelag

Der Bodenbelag in der Kongresshalle am Zoo Leipzig besteht besteht im Bereich der Ausstellung aus
helloraunen Parkett, bei dem gréBte Sorgfalt walten zu lassen ist! Insbesondere beim Einsatz von
Flussigkeiten am Stand (bspw. bei der Ausgabe von Kaffee) ist auf einen ausreichenden Schutz zu

achten, damit kein Wasserschaden am Holzboden entsteht.

Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial auf die Boden ist gestattet, sofern
das Material der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) bzw. EN13501-1 entspricht.
Diese sind unfallsicher (insbesondere hinsichtlich Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr) zu verlegen und
durfen nicht Uber die Standgrenze hinausragen. Es darf zum Kleben nur PE/PP-Klebeband und zum
Abdecken nur PE/PPAbdeckfolie verwendet werden. Sie sind rUckstandslos zu entfernen.
Verankerungen und Befestigungen im Hallenboden sind nicht zuldssig. Nicht entfernte
Verschmutzungen (gilt auch fir Substanzen wie Ole, Fette, Farben und dhnliches) werden auf

Kosten des Ausstellers beseitigt.

Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Die Boden dUrfen nicht gestrichen werden.

Nicht entfernte Verschmutzungen werden auf Kosten des Ausstellers beseitigt.

Verankerungen und Befestigungen im FuBboden sind nicht gestattet. Das Aufstellen feuchter oder
durchnéssender Gegenstdnde ist verboten. Austretende Feuchtigkeit ist sofort zu beseitigen. Beim Aufstellen

von KUhlschrénken und mobilen Theken ist eine wasserundurchidssige Auffangvorrichtung vorzusehen.

Schwere Lasten, Aufhubmaterial und Kisten durfen nur mit gummibereiffen Rollwagen oder
Hubwagen in den R&Gumlichkeiten transportiert werden, wobei Bremsspuren durch Gummiabrieb zu

vermeiden sind. Sofern ein Hubwagen bendtigt wird, muss dieser mitgebracht werden.

Die maximal mogliche Bodenbelastung betrdgt max. 500 kg/gm (gleichmdBig verteilte Last).

Punktbelastungen sind in jedem Fall zu vermeiden

Beleuchtung

Die allgemeine Beleuchtung in den Ausstellungsbereichen reicht unter Umstdnden nicht aus, um die
einzelnen Stadnde wirksam auszuleuchten. FUr die Beleuchtung des Standes hat der Aussteller selbst
Sorge zu fragen. In lhrem eigenen Interesse empfehlen wir die Einplanung zus&tzlicher

Beleuchtungsinstallationen am Stand.
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Decken-/ Standbauhéhen, Abhdngungen
Die maximal zul@ssige Bauhéhe ohne Genehmigung betrégt im GroBen Saal 3 m. Sollten Sie héher

bauven wollen, muss dieses individuell pro Stand von der Kongresshalle genehmigt werden. Bitte

reichen Sie eine Standbauskizze ein. Abhdngungen sind im Ausstellungsbereich nicht méglich.

Miillentsorgung und Reinigung

Normaler ,Tagesabfall* wird mit der abendlichen Reinigung entsorgt. Dieser ist zum Ende der
Ausstellungzeiten sichtbar vor den Stand zu stellen. Abfall-, Wertstoff- und Reststoffoehdlter in den
Stédnden sind regelmdaBig, spatestens jeden Abend nach Messeschluss zu entleeren. Wenn wdhrend
der Veranstaltung gréBere Mengen Abfall anfallen, behdlt sich K.I.T. Group vor, die Millentsorgung
dem Aussteller nachtréglich in Rechnung zu stellen. Dies gilt ebenso fUr den Fall, dass vom Aussteller

Sondermull zurGckgelassen wird.

Eine zusatzliche Abfallentsorgung muss separat bestellt werden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie am
Stand bspw. Kaffee mit Einweggeschrirr oder Safte aus frischen Frichten herstellen; in dem Fall muss
eine Millentsorgung bestellt werden. Einweggeschirr (bspw. Kaffeebecher) dirfen mitgebracht
werden, in dem Fall sollte ebenfalls eine MUllentsorgung bestellt werden. Bitte wenden Sie sich bei
Bedarf bis spatestens 15. Okiober 2026 direkt an die Konferenzorganisation K.I.T. Group GmlbH
Dresden unter info@dtg2026.org.

Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmuckungen, Verpackungen,
Dekorationen etc.) sowie Ein- und Aufbauten, die von inm oder durch seine Auftragnehmer auf das
Gelande der Versammlungsstatte gebracht werden, nach Veranstaltungsende wieder vollstdndig
entfernt und mitgenommen werden. Nach den Grundsdtizen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (Kr'W-/AbfG) ist der Anfall von Abfall im Rahmen des Auf-/ Abbaus und wdhrend der
Veranstaltung soweit wie mdglich durch die Verwendung von Mehrweg-Materialien zu vermeiden.
Abfdlle, die nicht vermieden werden kdénnen, sind einer umweltvertrdglichen Entsorgung
(Verwertung vor Beseitigung) zuzufUhren. Die Aussteller sind verpflichtet, wirkungsvoll hierzu
beizutragen und die anfallenden Abfdlle nach Mullfraktionen getrennt in die hierfUr zur VerfUgung

gestellten Sammelcontainer zu werfen.

Von K.LT. Group wird nur die tdgliche Reinigung der allgemeinen Fl&dchen organisiert. Eine
individuelle Standreinigung muss separat bestellt werden: Preis: 4,62 € netto pro m? pro Tag. Die
Buchung erfolgt Uber die Messebaufirma Fairnet GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig. Bitte nutzen
Sie hierfGr den Stand-Konfigurator: https://fairnet.mystand-configurator.de/DTG-Jahrestagung-
2026/STANDVARIANTEN/Systemstaende/ und wdhlen Sie die Veransaltung DTG 2026.

Nach Ende der Aufbauzeiten wird eine Grundreinigung der Ausstellungsbereiche vorgenommen.
Materialien, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in den Gdngen befinden, werden als Abfall

betrachtet und kostenpflichtig entfernt.

Bewachung
AuBerhalb der Veranstaltungszeiten, besonders in den Nachtstunden, wird durch die K.I.T. Group ein

Sicherheitsdienst mit der allgemeinen Bewachung beauftragt ohne Haftung fUr Verluste oder
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Beschadigungen. Dieser Uberblickt den gesamten Ausstellungs- und Empfangsbereich.
Unabhdéngig davon sollten diebstahlgefdhrdete GUter wahrend der Nachtstunden speziell gesichert
und ggf. weggeschlossen werden. Die Kongresshalle am Zoo ist berechtigt, die zur Konftrolle und
Bewachung erforderlichen MaBnahmen durchzufUhren. FOr die gesonderte Bewachung des
Standes und der AusstellungsgUter hat der Aussteller bei Bedarf selbst zu sorgen. Sollten Sie eine
individuelle Standbewachung winschen, melden Sie hierfUr lhren Bedarf bis spdatestens 15.
September 2026 direkt an die Konferenzorganisation K..T. Group GmbH Dresden unter

info@dtg2026.org, es wird dann geprift, ob sich diese umsetzen Idsst.

Wdhrend der Veranstaltungszeiten wird von K.L.T. Group kein Sicherheitsdienst beauftragt. Die
Firmen werden ausdricklich gebeten, ihre StGnde permanent besetzt zu halten und
diebstahlgefdhrdete GUter speziell zu sichern. Wahrend des Abbaus bitten wir Sie, Inren Stand erst
zu verlassen, wenn wertvolle Exponate verladen oder dem Spediteur Ubergeben worden sind. Sollte

dies nicht moglich sein, ist die Buchung einer Standwache ratsam.

4. Bestimmungen zum Standbau

Die in der Standbestatigung angegebene Standfldche wird vom Vermieter vor Ort gekennzeichnet.
Auf dieser Grundflache ist der Stand aufzubauen. Der Aussteller muss mit geringfUgigen
Abweichungen in der Standabmessung rechnen und ist verpflichtet, seine Standplanung den
baulichen Gegebenheiten des Veranstaltungsortes anzupassen. Er muss sich Uber Lage und Mal3
etwaiger Einbauten, insbesondere Hallensdulen, Feuermelder, Wandhydranten, LGftungssysteme
sowie Bodenunebenheiten, etc. selbst informieren. Pfeiler, Wandvorspringe, Trennwdnde,
Verteilerk&sten, Feuerldscheinrichtungen und sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile
der zugeteilten Standfldchen. Der Vermieter Ubernimmt keine Gewd&hr fUr die Richtigkeit von MaBen
auf Hallen- und Standpl&nen und Anspriche gegen den Vermieter infolge von Abweichungen zur

Standbestatigung kdnnen nicht geltend gemacht werden.

Es ist untersagt, Uber die zugeteilte Standfldche hinaus zu bauen. Auch Beleuchtungskérper, Schilder
und Bodenbeldge oder -abklebungen diurfen nicht Ober die Standgrenzen hinausragen. Der
Vermieter behdlt sich vor, bei Nichteinhaltung fUr die zusatzlich genutzte Fi&che dem Aussteller eine

nachtragliche Standmiete in Rechnung zu stellen.

Sichtbare Standriuckseiten, die an Nachbarstinde grenzen, sind glatt und farblich neutral (weil
oder lichtgrau) zu gestalten. Der Aussteller hat den Anschluss/ die Abgrenzung an die
Nachbarstdnde auf eigene Kosten gestalterisch einwandfrei herzurichten. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschrift wird die Verblendung zum Nachbarstand auf Kosten des verursachenden

Ausstellers vorgenommen.

Ausstellungsstdnde einschlieBlich Einrichtungen und Exponate sowie Werbetrdger sind so
standsicher zu errichten, dass Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht
gefahrdet werden. FUr die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und
gegebenenfalls nachweispflichtig. In Zweifelsfallen sind der Vermieter und die Kongresshalle am Zoo

Leipzig berechtigt, zu Lasten des Ausstellers eine statische Begutachtung zu beauftragen. Zu den
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Anforderungen an die Standsicherheit siche im Ubrigen die Landesbauordnung und die S&chsische

Bauordnung in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgehend davon, dass die technischen Richtlinien bei der Gestaltung und AusfUhrung des Standes
eingehalten werden, ist es bei Standbauten mit einer Hohe von maximal 3,00 m und einer Fldche
von weniger als 9 m? nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen. DarUber
hinaus sind alle anderen Stadnde Standaufbauten, und Sonderkonstruktionen mittels Formblatt A1
freigabepflichtig. Bitte schicken Sie Standzeichnungen bis spdtestens 03. September 2026 direkt an

die Kongresshalle am Zoo Leipzig unter standbauanmeldung@kongresshalle.de.

Die St&dnde mUssen nach oben hin grundsatzlich offen sein.

GemdB der STR Punkt 7.3.15 miissen Stdnde mit Abstellraum einen Feuerléscher vorhalten. Dieser

kann bei der Kongresshalle am Zoo auch angemietet werden.

FUr Glas- und Acrylglasaufbauten darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet werden. Kanten von
Glasscheiben muUssen so bearbeitet oder geschUtzt sein, dass eine Verletzungsgefahr
ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind ab Aufbaubeginn in Augenhéhe zu markieren. For
Konstruktionen aus Glas sind die Anforderungen gemaB der ,,Technische Regeln fir die Verwendung

von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)* einzuhalten.

Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase bildende Materialien durfen for
den Standbau nicht verwendet werden. Alle Standmaterialien mUssen mUssen entsprechend DIN
4102-1 B1 oder DIN EN 13501-1 C s2, d0 schwer entflammbar und nicht brennend abtropfend sein.
Standaufbauten kdnnen normal entflammbare und nicht brennend abtropfende Baustoffe, die
entsprechend DIN 4102-1 B2 oder DIN EN 13501-1 D s3, dO eingestuft werden, verwendet werden,
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Generell durfen keinerlei leicht
entflammbare, brennend abtropfende, toxische Gase oder stark rauchbildende Materialien wie die

meisten thermoplastischen Kunststoffe, u.a. Polystyrol (Styropor), verbaut werden.

Tragende Konstruktionsteile sind aus nichtbrennbaren Baustoffen zu erstellen. Statisch notwendige
bzw. lasttragende Befestigungen duUrfen nur mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln ausgefthrt
werden. Dekorationsmaterialien mussen als mindestens schwerentflammbar (Klasse B1) und nicht
brennend abtropfend, gemdaB DIN 4102-1, mit begrenzter Rauchentwicklung bzw. gemdaB DIN EN
13501-1 als mindestens Klasse C (C-s2, d0) eingestuft sein. Ein Prifzeugnis Uber die Baustoffklasse des

eingesetfzten Materials ist vorzuhalten.

Produkte, die Uber keine CE- Konformit&tsbescheinigung verfigen und nicht die Voraussetzungen

nach § 4 Absatz 1 oder 2 des Produktsicherheitsgesetzes erfillen, durfen nicht ausgestellt werden.

Eingebrachte Aufbauten, Einrichtungen, Ausstattungen, Ausschmickungen (Materialien), die nicht
genehmigt sind oder diesen Bestimmungen nicht entsprechen, sind zum Aufbau nicht zugelassen
und mUssen zu Lasten des Ausstellers gegebenenfalls beseitigt oder gedndert werden. Dies gilt auch
bei einer Ersatzvornahme durch den Veranstalter. Unabh&ngig von den oben genannten
Richtlinien, kann aus wichtigem Grund - insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmangeln — die

teilweise oder vollstdndige SchlieBung eines Standes angeordnet werden.

{( e Seite 7


mailto:standbauanmeldung@kongresshalle.de

2= DTG26LEIPZIG.

35. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft

5. Bestellung zusatzlicher Leistungen

Bitte beachten Sie, dass StromanschlUsse, Moblierung und technische Ausstattung sowie
individuelles Catering nicht in der Standmiete enthalten sind. Diese Leistungen mUssen separat

kostenpflichtig bestellt werden (s. u.).

Bestellung Catering
Durch die Tagungsorganisation wird ein einfaches Pausencatering fUr alle Teilnehmerlnnen (sowohl
wissenschaftliche Teilnehmerinnen als auch Standpersonal) organisiert und an den zentralen

Cateringstationen ausgegeben.

Das exklusive Cateringrecht liegt bei der fairgourmet GmbH (Abteilung: Service, Seehausener Allee

2, 04356 Leipzig, Deutschland), hittps://www.fairgourmet.de

Bitte richten Sie Ihre Anfragen fUr individuelles Catering am Stand oder w&hrend der

Industriesymposien bis spdatestens 15. November 2026 an folgende Ansprechpartnerin:

fairgourmet GmbH
Daniela Miller
Telefon +49 341 678-7018 / Daniela.Mueller@fairgourmet.de

Der Caterer erstellt Innen gerne ein individuelles Angebot. Ein Formblatt fUr die Bestellung von
Lunchpaketen sowie Angebote fUr Standcatering und die Lieferbedingungen finden Sie zum
Download unter www.dtg2026.org in der Rubrik Ausstellung & Sponsoring im Reiter Pléne &

Formulare.

Der Ausschank sowie das Mitbringen eigener Speisen und Getrdnke am Stand sind grundsétzlich
erlaubt, allerdings nur, sofern diese nicht verkauft werden; eine kostenfreie Abgabe an die Gdaste
ist erlaubt. Als Hauscaterer hat fairgourmet das exklusive Recht auf den Verkauf von Speisen und
Getranken vor Ort.

Der Kaffeeausschank mit externem Barista ist erlaubt, muss jedoch formlos bei K.I.T. Group GmbH

Dresden (info@dtg2026.org) angemeldet werden. Bei fairgourmet GmbH kann Geschirr gemietet

und gereinigt werden. Der SpuUlservice kostet pro Teil 0,30 cent + Abholung von Schmutzgeschirr
pro Gang 10€. Bitte kontaktieren Sie hierfGr den oben genannften Ansprechpartner. Die Nutzung
von Einweggeschirr wie bspw. Kaffeebecher aus Pappe ist erlaubt. Bitte achten Sie darauf,
entsprechend eine MUllentsorgung zu ordern!

Sollten Sie frisch gepressten Saft anbieten, ist neben der formlosen Anmeldung bei K.I.T. Group

GmbH Dresden (info@dtg2026.org) auf die Bestellung einer MduUllentsorgung zu achten, siehe

Abschnitt Verpackungsabfall / Leergut. Bei fairgourmet GmbH kann Geschirr gemietet und gereinigt

werden. Bitte kontaktieren Sie hierfir den oben genannten Ansprechpartner. Die Nutzung von

Einweggeschirr wie bspw. Saftbecher ist erlaubt.
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Bestellung Standmobiliar & -equipment

Bestellungen fur Standmobiliar und -equipment k&dnnen Uber die Firma Fairnet GmbH, Messe-Allee
1, 04356 Leipzig. vorgenommen werden. Bitte nufzen Sie hierfir den Stand-Konfigurator:
https://fairnet.mystand-configurator.de/DTG-Jahrestagung-
2026/STANDVARIANTEN/Systemstaende/ und wdhlen Sie die Veranstaltung DTG 2026.

Wenn Sie keinen Systemstand buchen wollen, wdahlen Sie ,nur Fldche", geben lhre StandgréBe

sowie die Standposition ein und wdhlen im Anschluss aus den Angeboten Equipment,
Stromanschluss, Reinigung etc. aus. Sollten Sie das Gewunschte auf dem Formular nicht finden,
setzen Sie sich bitte mit einer detaillierten Beschreibung lhrer Winsche direkt mit dem Messebauer
in Verbindung: FAIRNET GmbH

Messen & Kongresse

Tel: +49 341 678-7183

https://www.fairnet.de

Frist zur Bestellung: 12. November 2026. Standausstattungen, die nach dieser Frist bestellt

werden, kbnnen nur nach Ruckbestatigung und mit Verspatungszuschlag angenommen werden.

Bestellung Anschlusse
StromanschlUsse fur die Ausstellungssténde werden durch die Kongresshalle am Zoo Leipzig

installiert. Die Bestellung und Rechnungslegung erfolgen Uber Fairnet GmbH.

Bitte buchen Sie lhren Stromanschluss bis spdtestens 12. November 2026 Uber die Firma Fairnet
GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig. Bitte nutzen Sie hierfGr den Stand-Konfigurator:
https://fairnet.mystand-configurator.de/DTIG-Jahrestagung-

2026/STANDVARIANTEN/Systemstaende/ und wdhlen Sie die Veranstaltung DTG 2026. Figen Sie ggf.

eine Standskizze mit der Positionierung der AnschlUsse bei. Der Stromanschluss wird durch die

Kongresshalle am Zoo Leipzig bis zum Stand gelegt, die Zuleitung im Stand ist Sache des Ausstellers.
Bei Bestellung von StarkstromanschlUssen listen Sie bitte die geplanten Gerdte auf, damit die

Haustechniker die Lastverteilung berUcksichtigen kénnen.

Die folgenden Stromanschlusse kdnnen auf Nachfrage und falls technisch umsetzbar, zur VerfUgung

gestellt werden. Die Preise gelten fUr die gesamte Veranstaltungsdauer und beinhalten die

Verlegung der Standzuleitung und den Verbrauch. Weitere Leistungen (z. B. Verteilung innerhalb
des Standes, Mehrfachverteiler, Beleuchtungsanlagen oder Installation von ausstellereigenem

Material) sind nicht enthalten.
> 3kW-Stromanschluss inkl. Verbrauch € 115,50 (Mi-Sa) zuzuglich MwSt.
> Der Preis fUr 16A / 32 A-Stromanschluss wird individuell berechnet und auf Anfrage mitgeteilt.

FOr Stromausfall, Spannungsschwankungen und Beschddigung der Anlage wird keine Haffung

Ubernommen. Es ist Sache des Ausstellers, sich gegen Schdaden durch Stromausfall zu versichern.
WasseranschlUsse sind in der Ausstellungsfléche nicht realisierbar.

WLAN (beschrankte Bandbreite) ist fUr alle Teilnehmer und Aussteller kostenfrei vor Ort nutzbar.
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Bestellung Reinigung und Personal

Bestellung Standreinigung: 7 3. Informationen zur Standfldche — MUllentsorgung und Reinigung

Bestellung Standbewachung: 7 3. Informationen zur Standflédche — Bewachung

Reservierung KonferenzrGume

In der Kongresshalle am Zoo stehen verschieden groBe Meetingrdume zur Verfigung, welche fir
Besprechungen angemietet werden kdnnen. Wenn Sie wadhrend der DTG-Jahrestagung einen
Meetingraum bendtigen, wenden Sie sich mit lhrer Anfrage bitte an die Kongressorganisation
(info@dtg2026.0org).

6. Logistik

Zeiten fir Auf- & Abbau, Offnungszeiten

Der Auf- und Abbau erfolgt in den folgend beschriebenen Zeitrdumen und muss zu den genannten
Endzeiten vollstindig beendet sein. Um die Verkehrssicherheit zu gewdhrleisten, dirfen wdhrend
der Offnungszeiten keine Bautdtigkeiten vorgenommen werden. Wenn Sie zusatzliche Bauzeiten

bendtigen, informieren Sie K.I.T. Group bitte frOhzeitig (info@dtg2026.org). Dadurch entfstehende

Kosten sind vom Aussteller zu tragen.

Nicht rechtzeitig abgebaute Stdnde oder nicht abfransportierte AusstelungsgUter werden nach
Beendigung des Abbaus auf Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt und ohne Prifung des Restwertes

entsorgt. Eine Haftung der K.I.T. Group oder der Kongresshalle am Zoo Leipzig wird ausgeschlossen.

Aufbauzeiten Dienstag, 01.12.2026 08:00 - 20:00 Uhr nach vorheriger Anmeldung
moglich (kostenpflichtig; Anfrage bis 30.07.2026)
Mittwoch, 02.12.2026 08:00 - 20:00 Uhr
Offnungszeiten  Donnerstag, 03.12.2026  10:00 - 18:00 Uhr

Freitag, 04.12.2026 08:00 — 17:30 Uhr
Samstag, 05.12.2026 08:30 — 14:45 Uhr
Abbauzeiten Samstag, 05.12.2026 14:30 - 15:30 Uhr  nur kleinere, gerduscharme

Arbeiten innerhalb des Standes
15:30 — 22:00 Uhr Abbau Messebau

Die Zeiten sind als vordufig zu betrachten und kénnen aufgrund von organisatorischen Gegebenheiten geringfUgig angepasst werden.

Anfahrt und Anlieferungen Messebau
Allgemeine Hinweise: Die Stadt Leipzig gehort zur Umweltzone und darf nur mit gultiger

Umweltplakette befahren werden.

Die Anlieferung darf nur wahrend der oben genannten Bauzeiten erfolgen. Personal der Kongresshalle

am Zoo Leipzig koordiniert die Anlieferung vor Ort — dessen Anweisungen sind unbedingt Folge zu leisten.
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DIE ANLIEFERZONE IST KLEIN, ES GIBT PLATZ FUR PLATZ FUR 1 LKW BIS 12 TUND 3 PKW. ES ISTDAHER NOTWENDIG,

ZEITSLOTS ZU VERGEBEN. BITTE SENDEN SIE UNS BIS ZUM 30.09. FOLGENDE INFORMATION ZU:

1. Anlieferung der Standmaterialien / Cases
Gewulnschter Tag / Uhrzeit der Anlieferung
GroBe des Fahrzeuges
Geschatzte Dauer fUr das Ausladen bis zum Wegfahren des Fahrzeugs

2. Einladen des Leerguts / Cases nach Beendigung Aufbau
Gewunschter Tag / Uhrzeit
GroBe des Fahrzeuges
Geschatzte Dauer fUr das Einladen bis zum Wegfahren des Fahrzeugs

3. Anlieferung Cases fir Abbau
Geplante Uhrzeit der Anlieferung der Cases fUr Abbau
GroBe des Fahrzeuges
Geschatzte Dauver fur das Ausladen bis zum Wegfahren des Fahrzeugs

4. Einladen der Cases / Standmaterialien
Geplante Uhrzeit der Anlieferung der Cases fir Abbau
GréBe des Fahrzeuges
Geschatzte Dauer fUr das Einladen bis zum Wegfahren des Fahrzeugs

BITTE NUTZEN SIE DAS BEREITGESTELLTE EXCEL-FILE ,,INFO TIME SLOT ALLOCATION". ANHAND DER
DATEN WERDEN DURCH K.I.T. ZEITSLOTS FUR DIE ANLIEFERUNG UND ABHOLUNG VERGEBEN.
Die Anlieferung/Abholung erfolgt ausschlieBlich Uber die Anlieferzone der KONGRESSHALLE.

Die Zufahrt aus dem &ffentlichen Verkehrsraum erfolgt aus der Pfaffendorfer StraBe von Norden
nach rechts in die ZufahrtsstraBe zur Anlieferzone der KONGRESSHALLE, Pfaffendorfer StraBe 31.

Diese Zufahrt ist Feuerwehrzufahrt und darf in keinem Fall, auch nicht teilweise, blockiert werden.

DIE ZUFAHRT IN DIE ANLIEFERZONE DER KONGRESSHALLE 1ST NUR FUR FAHRZEUGE BIS 12 T MOGLICH®.

Der FuBweg unmittelbar vor der Anlieferzone der KONGRESSHALLE ist 6ffentlicher Verkehrsraum (hier
gilt die StVO) und darf grundsétzlich nicht als Parkfldche benutzt werden. Die Anlieferung mittels
Fahrzeugen mit Ladebordwand wird empfohlen, da diese ebenerdig an die Laderampe ansetzen
kénnen. MaBe der Laderampe (H/B/T): 1,22 m x 3,00 m x 3,00 m. Alternativ steht eine HebebUhne
mit den MaBen (B/T): 1,3 m x 1,95 m, max. 2000 kg, zur VerfUgung. Maximal kénnen 4 Fahrzeuge
gleichzeitig innerhalb der Anlieferzone be- oder entladen werden (1 x LKW/3 x PKW oder

Transporter). Es KONNEN IMMER NUR 1 LKW UND 3 PKW AUSLADEN. BITTE PLANEN SIE WARTEZEITEN EIN.

Die Aufenthaltszeit im Anlieferbereich ist auf die Be- und/oder Entladetatigkeit beschrénkt. Das
eingesetzte Personal der KONGRESSHALLE ist weisungsbefugt, den Anweisungen des Personals ist

Folge zu leisten!

NACH DEM BE-/ENTLADEN SIND ALLE FAHRZEUGE UNVERZUGLICH AUS DEM ANLIEFERBEREICH ZU

ENTFERNEN UND AUF DEN ALLGEMEINEN PARKPLATZEN KOSTENPFLICHTIG ABZUSTELLEN.

K.L.T. Group GmbH Dresden ¢ Bautzner St. 117-119 ¢ 01099 Dresden e

Tel.: 0351 65573-0 » E-Mail: info@dtg2026.0rg * www.kit-group.org Seite 11
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Die KONGRESSHALLE stellt keine Parkmdoglichkeiten fir Fahrzeuge nach Abschluss der
Anlieferung/Abholung bereit. Das ,,Parkhaus Zoo" gegenUber ist ganztégig an allen Wochentagen
im Jahr fOr PKW nutzbar. Transporter und LKW k&nnen nicht in unmittelbarer Umgebung abgestellt
werden. Kostenpflichtige Parkplatze fur LKWs oder Transporter stehen auf dem Gel@nde der
Leipziger Messe, Messe-Allee 1, zur Verfugung (5 km Entfernung von der KONGRESSHALLE; Kontakf:
city-parking Deutschland Betriebs GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Tel.+49 341 678 7203 / E-Maiil:

parking@|leipziger-messe.de). Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der Internetseite

http://www.dtg2026.org/ in der Rubrik Ausstellung & Sponsoring im Reiter Plédne & Formulare.

REGELUNG FUR DIE ENT-/BELADUNG VON FAHRZEUGEN > 12 T NUTZMASSE

Die Ent-/Beladung von Fahrzeugen > 12 t Nutzmasse erfolgt nach Anmeldung beim und durch den
Messespediteur DHL auf dem Gel@nde der Leipziger Messe, Messe-Allee 1. Kontakt: DHL Trade Fairs
& Events GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Tel. +49 341 678 7245; E-Mail: fairs.lej@dhl.com.

Dieser sichert die Einlagerung und/oder Verbringung just-in-time zur/von der KONGRESSHALLE.
* Regelung fir die Ent-/Beladung von Fahrzeugen > 12t

LKWs gréBer 12 1 diUrfen nach Anmeldung und Absprache unter folgenden Auflagen in der

Anlieferzone entladen werden:

- die Einfahrt ist nur rGckwarts gestattet

- der Fahrer muss dauerhaft am Fahrzeug bleiben und jederzeit abfahrtbereit sein

- bevorzugt wird eine Be-/Entladung mittels elektrischem Gabelstapler von der Seite

Ausstellern, die mit PKW und Handgepdck anreisen, wird empfohlen, das unmittelbar gegentber
der KONGRESSHALLE gelegene ,,Parkhaus Zoo" zu nufzen und Uber die FuBgdngerampel den
Haupteingang der KONGRESSHALLE fUr Anlieferungen und Abholungen zu nutzen. Dies ist mit der
KONGRESSHALLE abzustimmen.

Zur Verteilung des angelieferten Materials innerhalb des Gebdudes dirfen Gabelhubwagen mit
Gummirollen verwendet werden. Elekirische Hubzeuge sowie Gabelstapler sind nicht zuldssig. Bitte
beachten Sie, dass die Kongresshalle am Zoo Leipzig weder Hub- noch Rollwagen zur VerfUgung
stellen kann und diese bei Bedarf selbst mitgebracht werden mUssen. Mitgebrachte Wagen mussen

mit Gummibereifung versehen sein.
MaBe

Zufahrt (Anlieferzone): Breite 4,50 m

Tor (Anlieferzone): Breite 11,00 m, H6he 4,40 m
Rampe: Breite 3,00 m, Hohe 1,22 m

TUr (Anlieferzone): TUren: Breite 1,60 m, Hohe 2,10 m

TUren: StandardtUren innerhalb des Gebdudes sind Breite 1,60 m, HOhe 2,10 m

o
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Anlieferung von Standmaterial im Voraus

Materialien, die fUr den Ausstellungsstand bendtigt werden, kdnnen ab Dienstag 01. Dezember 2026 10 Uhr
an die Kongresshalle am Zoo geliefert werden. Aufgrund der begrenzten Lagermaoglichkeiten, mussen alle
Anlieferungen im Voraus bei der Kongessorganisation unter Nennung von Lieferdatum und Lieferumfang
angemeldet werden. Da kein Lageraum vorhanden ist, werden die Materialien an die Sténde gebracht.

Es erfolgt keine Haftung fir gelieferte Waren seitens der Kongressagentur oder der Kongresshalle.

Wir empfehlen ausdricklich, mit Ihren Speditionen/ Kurierdiensten Ziellieferungen fir den Aufbau-

tag zu vereinbaren.

Lieferanschrift: KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig

Veranstaltung DTG 2026, 03.-05.12.2026

Pfaffendorfer StraBe 31

04105 Leipzig.
Bitte beachten Sie die Lieferung ,,bis ins Haus* zu beauftragen.
Auf allen Paketen sind zusatzlich folgende Informationen deutlich sichtbar anzubringen, andernfalls
kann keine Zuordnung erfolgen und die Lieferung wird nicht angenommen (bitte sehen Sie hierzu
auch das Versandetikett unter www.dtg2026.org in der Rubrik Ausstellung & Sponsoring im Reiter

Pldne & Formulare):

Veranstaltung: DTG 2026

Datum: 03.-05.12.2026

Empféngerfirma: lhr Firmenname

Standnummer: lhre Standnummer

Ansprechpartner: Name lhres Mitarbeiters vor Ort inkl. Mobil-Nr.
Inhailt: Standmaterial

Umfang der Lieferung:  Paket Xvon'Y
Kurierdiensten und Speditionen ist unbedingt der Titel der Veranstaltung ,,DTG 2026" mitzuteilen,

damit die Anlieferung von der Kongresshalle am Zoo Leipzig zugeordnet werden kann.

Verpackungsabfall, Leergut

Es wird ausdricklich gefordert, Verpackungsabfall/ Leergut u. d. nach dem Auf- und Abbau von
lhren Messebauunternehmen mitnehmen zu lassen. Es ist nicht zul@ssig, Materialien in der
Kongresshalle am Zoo zurUckzulassen. ZurUckgelassene Materialien werden ohne PrUfung des

Wertes zu Lasten des Ausstellers zu einer erhdhten Gebuhr entsorgt.

In den St&nden, auBerhalb der Stdnde, in der Kongresshalle und auf dessen AuBengeldnde darf wdhrend
der Kongressdauer kein Leergut gelagert werden. Anfallendes Leergut ist schnellstméglich zu entfernen.

Enfstandenes Leergut wahrend des Auf- und Abbaus ist nach den Arbeiten am Stand zu entfernen.

Abholung von Standmaterialien nach Veranstaltungsende

Standmaterialien mUssen direkt nach dem Abbau am 05.12.2026 am Stand abgeholt werden. Im
Einzelfall kdnnen Pakete bis Montag, 07.12.2026 eingelagert werden. Die Abholung muss zwingend
zwischen 07:30 und 11:00 Uhr erfolgen. Dies muss in jedem Fall bis spatestens 30.10.2026 mit der

Kongressorganisation (info@dtg2026.org) abgestimmt werden. Der Aussteller muss fUr die

Beauftragung der Abholung und eine korrekte Beschriftung der Sendung sorgen, damit das Paket

vom Spediteur entsprechend identfifiziert werden kann.

o
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7. Allgemeine Richtlinien, Sicherheitsbestimmungen

Der Aussteller akzeptiert die geltenden arbeitsschutz-, gewerbe- und versammlungsstatten-
rechtlichen Bestimmungen und Unfallverhitungsvorschriften von Polizei, Feuerwehr, des TUV, der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) o. @. Einrichtungen. Der Aussteller und die von
ihm beauftragten Servicefirmen sind fUr die Beachtung der Vorschriften verantwortlich. Bei
VerstoBen gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann durch K.I.T. Group, die Kongresshalle am Zoo

und durch die zust&ndigen Behdrden die Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.

Der Aussteller und die von ihm beauftragten Firmen sind fir die Beachtung der
UnfallverhUtungsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen selbst verantwortlich. Der Aussteller und
die von ihm beauftragten Firmen haben sicherzustellen und ggf. fir eine angemessene Koordination
zu sorgen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer Gefdhrdung anderer in der
Versammlungsstétte anwesender Personen kommt. Ist dies nicht mdoglich, sind die Arbeiten
vorUbergehend einzustellen und Meldung bei K.I.T. Group oder der Kongresshalle am Zoo zu machen.

Gefahrenstellen mussen bei Bedarf auch nur kurzzeitig abgesperrt und gekennzeichnet werden.

Gdnge, Fluchtwege, Notbeleuchtung und Feuerléschanlagen (Feuermelder, Wasserstdcke,
Hydranten, Feuerldscher und -leitungen, Rauchklappen, Ausldsungspunkte der Rauchabzugs-
einrichtungen, Rauchmelder sowie Zu- und Abluftéffnungen der Heiz- und LUftungsanlage) sowie
deren Hinweisschilder durfen nicht verstellt, verdeckt oder auf andere Weise unkenntlich gemacht
werden. Weiterhin durfen Notausgénge, Turen und Aufzige wdhrend der Bauzeit sowie wdhrend
der Offnung der Industrieausstellung nicht verbaut, Uberbaut, versperrt, verhdngt oder sonst
unkenntlich gemacht werden. Die TUren von Rettungswegen mussen von innen leicht in voller Breite
gedffnet werden kdnnen. Flure dUrfen zu keinem Zeitpunkt durch abgestellte oder hineinragende

Gegenstdnde eingeengt werden. Alle Flure dienen im Gefahrfall als Rettungswege.

Die Zufahrt zum Veranstaltungsgeldnde und die Eingdnge muUssen als Rettungswege freigehalten
werden und dirfen nicht durch Aufbaumaterial, Transportmittel, Fahrzeuge, Bauteile oder andere
Gegenstdnde eingeengt werden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge oder Anhdnger werden

(auch ohne vorherige Unterrichtung) auf Kosten des Besitzers entfernt.

Die Kongresshalle am Zoo Leipzig sowie deren beauftragte Dienstleister Uben gegenUber den
Ausstellern, deren Messebauern und allen in den Veranstaltungsrdumen befindlichen Personen das
Hausrecht aus. K.I.LT. Group behdlt sich vor, Personen, die sich nicht an die Anordnungen der
Kongresshalle am Zoo Leipzig bzw. in ihrem Namen beauftragte Personen halten oder gegen die
Teilnahmebedingungen verstoBen, aus dem Veranstaltungsort zu verweisen und/ oder ein
Hausverbot auszusprechen. Mitarbeitern der Kongresshalle am Zoo Leipzig, in ihrem Namen
beauftragten Personen, der Polizei, der Feuerwehr und anderer Aufsichtsbehdrden ist stets freier

Zutritt zu den St&dnden zu gewdhren.

Das Rauchen ist auf dem gesamten Veranstaltungsgeldnde zu jeder Zeit strikt untersagt. Das

Rauchverbot ist von jedem Aussteller an seinem Stand zu beachten und durchzusetzen.

{( / o Seite 14



25 DTG26LEIPZIG.

35. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft

Aus feuerpolizeilichen Grinden ist den Ausstellern die Verwendung von Feuer oder offenem Licht (inkl.
Kerzen und Brennpasten), brennbaren FlUssigkeiten und Gasen (inkl. Benzin, Petroleum, Spiritus zu
Koch-, Heizzwecken), pyrotechnischen Gegenstdnden, Explosions- und anderen gefdhrlichen Stoffen
untersagt. Der Betrieb von Fritteusen oder anderen Kochger&ten an den Stdnden ist untersagt. Zum
besonderen Schutz sind alle Warme erzeugenden und Warme entwickelnden Elektrogerédte auf nicht
brennbarer, wdarmebesténdiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entsprechend der
Wdarmeentwicklung ist ein ausreichend groBer Abstand zu brennbaren Stoffen, Brandmelde- und
Sprinklerkdpfen sicherzustellen. Alle elektrischen Gerdte und sonstige bei unkontrolliertem Betrieb
Gefahren hervorrufende Einrichtungen sind am Ende der tdglichen Veranstaltungszeiten

abzuschalten. Es wird empfohlen, geeignete und geprUfte Feuerldscher am Stand bereit zu halten.

Es ist dem Aussteller nicht gestattet, Nagel oder Haken in die Wande, Sdulen, Turen, Glasfronten
oder sonstigen Oberfl&chen des Veranstaltungsortes und seiner Einrichtungen einzuschlagen, zu
bohren, diese zu bekleben oder Verankerungen anzubringen. Auch durfen diese nicht zum
Anlehnen von Gegenstdnden genutzt werden. Nach dem Abbau ist der urspringliche Zustand der
Ausstellungsfi&chen wiederherzustellen. FUr Beschddigungen der Decken, Wande, des FuBbodens
und der Installationseinrichtungen haftet der Aussteller. Klebestreifen missen rGckstandslos entfernt
werden. Beschddigungen und Verunreinigungen in den Veranstaltungsradumlichkeiten, an dessen
Einrichtungen, einschlieBlich der AuBenanlagen, durch Aussteller oder deren Beauftragte, missen

in jedem Fall K.I.T. Group gemeldet werden.

Schmutz und Larm verursachende Arbeiten, z. B. SGgen oder Schleifen, sowie das Verlegen eigener
Leitungen sind nicht erlaubt. Alle Arten von SchweiB-, Schneid-, Lot-, Auftau- und

Trennschleifarbeiten sowie andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind verboten.

AnschlUsse an das bestehende Versorgungsnetz sind nur in bestimmten Bereichen verfGgbar und
dUrfen aus Sicherheitsgrinden nur durch die Mitarbeiter des Veranstaltungsortes selber oder von
zugelassenen mit der Versammlungsstatte vertrauten Fachfirmen vorgenommen werden. Wasser-
und Abwasserinstallation sind nicht méglich. Die gesamten technischen Einrichtungen am
Ausstellungsstand mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
insbesondere den aktuellen Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE)

und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Der Betrieb von akustischen Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch die Aussteller
bedurfen der Genehmigung der K.I.T. Group und sind schriftlich zu beantragen. Der Gerduschpegel
darf bei musikalischen Darbietungen 60 dB nicht Uberschreiten. Bei wiederholter Nichtbeachtung
dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Ricksicht auf den damit
verbundenen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf
Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr entstehenden mittel- oder unmittelbaren
Schadens besteht nicht. Die Beweislast fUr die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Aussteller. Die
rechtzeitige Anmeldung und Entrichtung der GebuUhren fUr die AuffUhrung oder Wiedergabe
leistungsschutzrechtlich geschUtzter Werke bei der GEMA (Gesellschaft fir musikalische Auffihrungs-

und mechanische Vervielfdltigungsrechte) bzw. bei der GVL (Gesellschaft zur Verwertung von
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Leistungsschutzrechten mbH) und der KSK (KUnstlersozialkasse) sind alleinige Pflichten des Ausstellers.

Nicht angemeldete Musikwiedergaben kénnen Schadenersatzanspriche zur Folge haben.

Pflanzen dirfen nur in frischem, grinem Zustand zu Dekorationszwecken verwendet werden. Wenn
wdahrend der Dauver der Veranstaltung festgestellt wird, dass Pflanzen austrocknen und dadurch
leichter entflammbar werden, so sind sie zu entfernen. Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf
oder dhnliche Materialien genigen in der Regel nicht den vorgenannten Anforderungen. Das

Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefUliten Luftballons und sonstigen Flugobjekten (z. B. Drohnen) sowie
der Einsatz von Nebelmaschinen oder Laseranlagen sind verboten. AuBerdem sind der Gebrauch von
Spritzpistolen sowie die Verwendung von Nitrolacken untersagt. Weiterhin ist die Verwendung von Druckgasen,

radioaktiven Stoffen, Hochfrequenzanlagen, Funkanlagen und Rontgenanlagen nicht gestattet.

Alle von den genannten Regelungen abweichenden Extras mussen von K.LT. Group vorab schriffich genehmigt
werden. K.I.T. Group ist Uber zusatziche Anforderungen rechizeitig in Kenntnis zu setzen. Gemietete Stéinde und

Binrichtungsgegensténde sind sorgsam zu behandeln und in ordnungsgemdBem Zustand zurickzugelboen.

Der Aussteller haftet fir von ihm oder seinen ErfUllungsgehilfen verursachte Personen- und Sachschéaden.
Weder K.I.T. Group GmbH Dresden noch die Kongresshalle am Zoo Leipzig haften fir Beschddigungen
oder Verluste an bzw. von Ausstellungsstnden und Exponaten. Es wird dem Aussteller empfohlen, for

die von Ihm eingebrachten Ausstellungssticke eine angemessene Versicherung abzuschlieBen.

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Mietbedingungen im Ausstellervertrag.

8. Pausenfolien

Sofern Sie die Gestaltung einer eigenen Pausenfolie oder die Einbindung eines 30-sekindigen Videoclips
in die Pausenfolien gebucht haben bzw. diese Leistung in Inrem gebuchten Sponsorenpaket enthalten

ist, senden Sie uns bitte bis spdtestens 15. November 2026 an info@dtg2026.org

e |hre Folie als PDF, .jog-, .ong- oder .pptx-Datei
e den Videoclip (zwischen 1280x720 und 1920x1080 px, max. 3 Mbit/s) als MP4

e im Seitenverhdlnis 16:9

9. Videowall vor dem Haupteingang

Sofern Sie die Nutzung der digitalen Videowall VOR dem Haupteingang gebucht haben, senden
Sie uns bitte |hre Datei bis spatestens 15. November 2026 an info@dtg2026.org. Bitte beachten Sie,

dass sich die Videowall im offentlichen Raum vor dem Haupteingang befindet, beachten Sie daher

die Jugendschutzrichtlinien und das Heilmittelwerbegesetz (HWG).

STANDORT AuRenbereich der KONGRESSHALLE am Zoo Leipziger Messe (vor Eingang Siid)
ANZEIGEGRUSSE 2.500x 3.000 mm

640 X 768 Pixel (BxH)

3,91 mm

STANDARD-FORMAT 56

max. 10 sec

o
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10. Videoclip oder Bilddatei Monitor GroBer Saal

Sofern Sie die Nutzung des 65 Zoll Monitors im Innenbereich im Foyer SGd im Bereich der Registrierung,

vor dem Zugang zum GroBen Saal (Ausstellung), gebucht haben, senden Sie uns bitte:
e |hre Folie als PDF, .jpg-, .png- oder .pptx-Datei
e den Videoclip (1920x1080 px, max. 3 Mbit/s) als MP4

e im Seitenverhdltnis 16:9

bis spatestens 10. November 2026 an info@dtg2026.org.

11. Fahrstuhlglasverkleidung

Sofern Sie die Fahrstuhl Glasverkleidung im Foyer SUd gebucht haben, senden Sie lhre Grafiken bitte
bis spdatestens 03. November 2026 an die Fairnet GmbH. Bitte beachten Sie die technischen

Angaben fUr Kundendaten in der Datei FN_Wayfinding-Sponsoring KHL-de.

FAHRSTUHL GLASVERKLEIDUNG OBEN FAHRSTUHL GLASVERKLEIDUNG UNTEN

- KHL Foyer Sud
Ji
- 3 Seiten iy - KHL Foyer Sud

A\ ; II I ) -2 Seiten
- GroBe: A ' A '
Seiten: it M " : L |
o

- GroBe:
2.383x2.613 mm
Front: e 2.370 x 2.030 mm

2.364x 2.613 mm

- Druck auf
Selbstklebefolie
ablosbar

- Druck auf
Selbstklebefolie
ablosbar

12. Spiegelbeklebung WCs

Sofernm Sie die Spiegelbeklebung in den WCs gebucht haben, senden Sie lhre Grafiken bitte bis
spatestens 03. November 2024 an die Fairnet GmbH. Bitte beachten Sie die technischen Angaben

fUr Kundendaten in der Datei EN_Wayfinding-Sponsoring KHL-de (Seite 10-12).

13. Industriesymposien

Sofern Sie die DurchfUhrung eines Industriesymposiums gebucht haben bzw. diese Leistung in lhrem
Sponsorenpaket enthalten ist, senden Sie uns bitte den Titel sowie das detaillierte Programm so

schnell wie méglich, jedoch bis spdtestens 30. September 2026 an info@dtg2026.org. Bitte beachten

Sie, dass eine reibungslose DurchfUhrung des Symposiums nicht zugesichert werden kann, sollten die

Daten nicht rechtzeitig Ubersandt werden.

Die Programme der Industriesymposien werden zur Uberpriifung an die Tagungsleitung weitergegeben.
Nach erfolgter Genehmigung werden diese entsprechend im Online-Programm verdffentlicht. Geme
kédnnen Sie ein PDF-Dokument zur Einbindung im Online-Programm an K.LT. Group senden. Weitere
AnkUndigungen des Symposiums werden durch die Kongressorganisation nicht vorgenommen und
mUssen durch den Sponsor selbst organisiert werden. Das Aufstellen von Bannern / Hinweisschildern zum

Symposium ist nur unmitteloar vor dem Symposium und nur vor dem entsprechenden Raum gestattet.

K.L.T. Group GmbH Dresden ¢ Bautzner St. 117-119 ¢ 01099 Dresden e
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Die genave Zeit sowie die Raumzuteilung fUr Inr Symposium entnehmen Sie bitte dem Online-Programm
unter www.dtg2026.org. Die Zuordnung von Raum und Zeit kann nach Mitteilung an den Sponsor
geringfUgig gedndert werden, wenn dies fUr den reibungslosen Gesamtablauf der Tagung erforderlich
ist. Sie erhalten ca. 10 Minuten vor und nach lhrem Symposium Zugang zum Raum. Die Zeiten mussen
genau eingehalten werden und dUrfen nur nach vorheriger Absprache mit K.L.T. Group Uberschritten

werden. Der Raum muss in dem Zustand wieder verlassen werden, in dem er vorgefunden wurde.

Die Standardkonferenztechnik im Raum (Beschallungsanlage mit Rednerpultmikrofon, Mikrofon fUr
Vorsitzenden und Mikrofon fir Publikumsfragen, Beamer und Leinwand mit Aufprojektion 16:9,
Laserpointer, Prasentationslaptop mit Présentationsmanagementsystem) kann durch den Sponsor
genutfzt werden. Weitere technische Anforderungen mussen mit der K.L.T. Group frUhzeitig

abgestimmt und separat bezahlt werden.

FUr jedes Symposium muss K.I.T. Group ein Ansprechpartner des Sponsors genannt werden, der fur
die vor-Ort-Betreuung des Symposiums verantwortlich ist. Dieser Ansprechpartner vereinbart mit der
Kongressorganisation einen Termin vor Ort, bei welchem die Abldufe und technischen

Anforderungen mit den entsprechenden Dienstleistern final abgestimmt und geprobt werden.
Hybride Elemente werden nicht angeboten.

Bitte beachten Sie, dass K.I.T. Group keine Arrangements fUr die Referenten der Industriesymposien
vornimmt. D. h. Registrierung, Reisekosten, etc. fUr die Referenten der Symposien mussen die
Sponsoren selbst organisieren. Alle Referenten oder Besucher des Symposiums mussen laut

geltender GebuUhrentabelle fir die Tagung registriert sein (# 10. Registrierung). Die Anzahl der Ihnen

zur VerfUgung stehenden Freiregistrierungen entnehmen Sie bitte lhrem Vertrag.

Wdhrend der Mittagspausen wird durch den Tagungsveranstalter ein allgemeines Pausencatering
an den zentfralen Verpflegungsstationen angeboten. Individuelle Cateringbestellungen fir die

Industriesymposien mussen durch den Sponsor separat vorgenommen und bezahlt werden

(» 5. Bestellung zusétzlicher Leistungen — Bestellung Catering).

14. E-Mailblast / Push Nachrichten

Der Termin fUr die Versendung muss frUhzeitig (mindestens einen Monat im Voraus) mit K.I.T. Group
abgesprochen und die entsprechenden Inhalte mindestens eine Woche vor Versendung geliefert
werden, um eine termingerechte Versendung zu garantieren. Die Nachrichten kdnnen aus FlieBtext,

Verlinkungen und Werbevideos bestehen. Idealerweise senden Sie uns bitte eine HTML Datei zu.

15. Registrierung

Alle Personen, die den Tagungsort wdhrend der Veranstaltungszeiten betreten méchten, mussen im
Voraus registriert werden. Jede Firma erhdlt einen individuellen Link zur Online-Buchungsplattform,
Uber welche Buchungen fir Firmenpersonal und wissenschaftliche Teiinehmerlnnen als Gruppen-

buchungen vorgenommen und bis 12. November 2026 ge&ndert werden kdnnen.

o
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Am 13. November 20246 werden die vorgenommenen Buchungen in Rechnung gestellt und mussen
per Uberweisung oder Kreditkartenzahlung innerhalb von zwei Wochen beglichen werden. Wenn
Sie eine zeitigere Rechnungsstellung winschen, informieren Sie bitte die Kongressorganisation
entsprechend. Ab diesem Zeitpunkt wird fiir alle An-/ Ummeldungen oder Anderungen eine Gebiihr
von 15,00 EUR zzgl. Mwst. pro Teilnehmerin erhoben. Stornierungen ab diesem Zeitpunkt werden in

vollem Umfang berechnet.

Ausstellende Firmen erhalten in Abhdngigkeit von der StandgroBe eine bestimmte Anzahl
Freiregistrierungen. Bei den Freiregistrierungen wird nicht zwischen Standbetreuerinnen und
Kongressteilnehmerinnen unterschieden bzw. Freiregistrierungen erhalten die gleichen Leistungen
wie kostenpflichtig registriertes Firmenpersonal. Die vereinbarte Anzahl lhrer Freiregistrierungen

entnehmen Sie bitte dem Vertrag.
Weitere Personen mussen zu folgenden Konditionen registriert werden:

Firmenpersonal: Teilnahme Gesamttagung 200,00 EUR zzgl. MwSt.
Tageskarte 150,00 EUR zzgl. MwsSt.
Wissenschaftliche Kongressteilnehmende: GebUhrentabelle unter

hitps://www.dtg2026.org/registrierung/

Alle registrierten Personen (Kongressteilnehmerinnen sowie Firmen-/Standpersonal) erhalten Zutritt
zum wissenschaftlichen Programm UND zur Industrieausstellung. Reine Aussteller-/ Standbetreuer-
ausweise werden nicht angeboten. Alle Unterlagen werden vor Ort am Registrierungscounter an
die Teilnehmenden ausgegeben. Namensschilder oder andere Unterlagen werden nicht im Voraus

per Post verschickt.

Es obliegt dem Aussteller, die anzumeldenden Personen Uber die DatenschutzerklGrung der K.LT.
Group GmbH Dresden sowie die Speicherung der o. g. Daten im Rahmen der DTG-Jahrestagung zu
informieren. Mit der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmer die DatenschutzerklGrung der K.L.T.
Group GmbH Dresden.

Personal, welches nur zu den Bauzeiten anwesend ist, muss nicht registriert werden und bendtigt

keine speziellen Ausweise um die RGumlichkeiten zu betreten.

16. Hotelreservierung

Parallel zur DTG 2026 findet in Leipzig der Weihnachtsmarkt statt, so dass mit einer hohen Nachfrage

nach Hotelzimmern / Mindestbuchungszeitrdumen zu rechnen ist.

Um lhnen die Planung zu erleichtern, haben wir fir Teiinehmende der DTG 2026 Hotelkontingente
reserviert. Diese kbnnen entweder Uber Abrufkontingente oder unseren Hotelbuchungspartner TCH

Hotels gebucht werden.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Unterkunft frOhzeitig zu suchen und zeitnah zu buchen.

Unter https://www.dtg2026.org/hotelreservierung/ finden Sie in der Rubrik Allgemeines im Reiter

Hotelreservierung eine Ubersicht und die Links zur Buchung.

o
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17. Kontakt

Bei Fragen oder fUr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kongressorganisation:

Anja Binning

K.I.T. Group GmbH Dresden

Bautzner Str. 117-119, 01099 Dresden

Tel.: 0351 65573-135 | E-Mail: info@dtg2026.org

K.L.T. Group GmbH Dresden ¢ Bautzner St. 117-119 ¢ 01099 Dresden e seite 20
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STR - Sicherheits- und Technische Richtlinien
fiir Veranstaltungen

1. Vorbemerkung/ Anwendungsbereich

Diese Sicherheits- und Technischen Richtlinien (im  Folgenden
,Sicherheitsbestimmungen*” oder kurz ,STR*) gelten fir Veranstaltungen in der
KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig (im Folgenden ,Kongresshalle” oder kurz
JHKH).

Zusétzliche Forderungen zur Sicherheit und zum Brandschutz fir eine
Veranstaltung konnen von Seiten des Amtes fir Bauordnung und
Denkmalpflege, der Polizei, der Branddirektion Leipzig, und durch die Leipziger
Messe GmbH (nachfolgend LM genannt) gestellt werden, wenn sich aus Art
oder Umfang der geplanten Veranstaltung erhdhte Risiken fir Personen und
Sachwerte ergeben.

Die Sicherheitsbestimmungen richten sich an alle Personen, die mit der
Planung, Vorbereitung und Durchfiihrung von Veranstaltungen in der KH
befasst sind. Insbesondere Veranstalter und Aussteller haben sicherzustellen,
dass die Sicherheitsbestimmungen von allen mit der Planung, Vorbereitung
und Durchfiihrung der Veranstaltung beauftragten Personen und Firmen
eingehalten werden.

Zur leichteren Orientierung: Die kursiv gesetzten Regelungen unter Ziffer 2, 3.1
bis 3.6, 8.4.8 und 9 richten sich ausschlieBlich an Veranstalter, alle anderen
Regelungen haben allgemeine Geltung.

11 Offnungszeiten

1.1.1 Auf- und Abbauzeiten

Die Auf- und Abbauzeiten variieren veranstaltungsspezifisch und werden im
Vorfeld bekanntgegeben. Sollten Abweichungen notwendig werden, so ist dies
schriftlich mit der LM abzustimmen. Aus Griinden der allgemeinen Sicherheit
bleibt das Gebaude auflerhalb dieser Zeiten geschlossen.

1.1.2 Veranstaltungslaufzeit
Die Offnungszeiten variieren veranstaltungsspezifisch und missen im Vorfeld
schriftlich mit der LM abgestimmt werden.

1.1.3 Besucherzahlen

Die maximale Besucherkapazitdt ist auf 2250 gleichzeitig anwesende
Personen im Tageszeitraum (bis 22:00 Uhr), im Nachtzeitraum (ab 22:00 Uhr)
auf 1400 Personen begrenzt.

2.  Anzeige- und Genehmigungspflichten des Veranstalters

21  Anzeigepflichten vor der Veranstaltung

Der Veranstalter ist aus Griinden der Sicherheit und zur optimalen
Vorbereitung und Durchfiihrung der Veranstaltung verpflichtet, bis spatestens
6 Wochen vor der Veranstaltung der LM schriftlich auf anzuzeigen:

- den Namen seines Veranstaltungsleiters (geméaf §38 VStéttVo)

- oder eines ,Verantwortlichen fiir Veranstaltungstechnik®, der/die
den Auf- und Abbau sowie die Veranstaltung beaufsichtigen

- die GrdBe und Anordnung von ggf. aufzubauenden
Szenenfldchen, Biihnen, Tribiinen, Laufstegen, Vorbiihnen,
Podien, Ausstellungs- und Présentationssténden und
vergleichbaren Aufbauten

- die erwartete Besucheranzahl und das erwartete Publikumsprofil
(friedlich, normal, schwierig)

- ob biihnen-, studio-, beleuchtungstechnische oder sonstige
technische Einrichtungen eingebracht werden (Lastenplan)

- ob Bewegungen oder Umbauten von technischen Einrichtungen
wéhrend der Veranstaltung erfolgen

- ob maschinentechnische Bewegungen, kiinstlerische
Darstellungen im oder (iber dem Zuschauerraum stattfinden

- ob der Betrieb von Lasereinrichtungen oder Nebelanlagen
vorgesehen ist

- ob Ausschmiickungen, Dekorationen/ Ausstattungen/ Requisiten/
eingebracht werden (Brandschutzklassen sind nachzuweisen)

- obfiir die Veranstaltung ein Gastspielpriifbuch ausgestellt ist

- ob eine , Technische Probe“ vor der Veranstaltung geplant ist

Fir die vorgenannten Angaben stellt die LM dem Vertragspartner ein Formblatt
bereit.

M KONGRESSHALLE
M

AM 700 LEIPZIG

Auf Grundlage der Angaben des Veranstalters erfolgt durch die LM im Vorfeld der
Veranstaltung eine erste Risikobewertung, auf deren Grundlage die
Notwendigkeit und die Anzahl von qualifiziertem Veranstaltungspersonal und von
externen Einsatzkraften (Feuerwehr, Sanitétsdienst, Ordnungs-
/Sicherheitsdienst) geplant wird (vgl. §§ 40 bis 43 VStéttVo). Sollte der
Veranstalter verspétete oder keine (vollsténdigen) Angaben machen, wird
grundsétzlich von einem erhbhten Veranstaltungsrisiko ausgegangen. Alle
dadurch entstehenden zusétzlichen Kosten (insbesondere Personalkosten fiir
Sicherheitskréfte) sind vom Veranstalter zu tragen. Unrichtige Angaben kbnnen
zur Einschrénkung, Absage oder zum Abbruch der Veranstaltung fiihren.

2.2 Abstimmung eines Verkehrskonzepts

Um einen reibungslosen Verkehrsablauf wéhrend der Auf- und Abbauzeiten und
der Veranstaltungsdauer gewéahrleisten zu kénnen, ist in Abstimmung mit der LM
ein Verkehrskonzept fiir die jeweilige Veranstaltung zu erstellen.

Die LM unterstiitzt den Veranstalter bei der Beantragung stralSenrechtlicher
Sondernutzungen (Schwertransporte, Sperrungen etc.). Diese missen mind. 3
Wochen vor Veranstaltung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig
abgestimmt sein.

Der Veranstalter hat sicherzustellen das zu keiner Zeit PKW oder LKW auf den
Offentlichen Verkehrsflachen, insbesondere Radwegen und FulBwegen, vor der
Kongresshalle halten oder parken.

2.3  Abstimmung eines Sicherheitskonzepts

Auf Anforderung der LM ist der Veranstalter verpflichtet, fiir seine Veranstaltung
eine eigene umfassende Risikobewertung durchzufiihren und ein spezielles
Sicherheitskonzept fiir die Veranstaltung aufzustellen. Das Sicherheitskonzept ist
mit allen fiir die Sicherheit und Ordnung zusténdigen Behdrden, inshesondere
Polizei und Feuerwehr und mit der LM, einvernehmlich abzustimmen (vgl. § 43
VStéttVo). Im Sicherheitskonzept sind inshesondere:

prézise Angaben zum Veranstaltungsablauf

- die maximal erwarteten Besucherzahlen

- die Aufplanung der Veranstaltung mit exakten Angaben zum Aufbau
von Szenenfldachen, Biihnen, Tribiinen, Podien, Zelten, Stand- und
Présentationsfléchen und vergleichbaren Einrichtungen

- die Risikobewertung fiir die Veranstaltung

- die erforderlichen technischen, organisatorischen und personellen
SicherheitsmalSnahmen, der Veranstaltungsleiter

- das erforderliche , Technische Fachpersonal”

festzulegen.  Der Veranstalter wird durch die LM bei der Aufstellung des
Sicherheitskonzepts unterstiitzt.

- die Mindestzahl der Kréfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach
Besucherzahlen und Geféhrdungsgraden

- der Umfang des Sanitatsdienstes

- die Mindestzahl der Kréfte des Brandsicherheitsdienstes unter
Beriicksichtigung potentieller Brandgefahren

- die Zusammensetzung des Einsatz- und Krisenstabs bei Unféllen und
Notféllen

- der Alarm- und Gefahrenabwehrplan fiir die Veranstaltung

- die allgemeinen und besonderen Sicherheitsdurchsagen

2.4  Technische Proben, Gastspielpriifbuch

Bei Nutzung von Szenenfldchen mit mehr als 200 m? Grundfidche und bei
Gastspielveranstaltungen mit eigenem Szenenaufbau ist grundsétzlich vor der
ersten Veranstaltung eine nicht Offentliche technische Probe mit vollem
Szenenaufbau durchzufiihren, wenn nicht wegen der Art der Veranstaltung oder
des Umfangs des Szenenaufbaus (sofern unbedenklich) darauf verzichtet werden
kann. Die LM entscheidet auf Grundlage der vorstehenden Angaben zu Nr. 2.1
(in Abstimmung mit dem Amt fiir Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt
Leipzig), ob auf die Probe verzichtet werden kann. Ist dies nicht der Fall, muss
der Veranstalter den voraussichtlichen Zeitpunkt der technischen Probe
rechtzeitig mit der LM abstimmen. Bei Gastspielveranstaltungen, fiir die ein
Gastspielpriifbuch ausgestellt ist, bedarf es keiner technischen Probe. Die
Einreichung des Gastspielpriifbuchs bei der Behdrde hat spétestens 2 Wochen
vor der Veranstaltung zu erfolgen.
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25 Genehmigungen und Abnahmen durch Behdrden

Die Uberlassung von Veranstaltungsréaumen und -fidchen erfolgt auf Grundlage
von behdrdlich genehmigten Rettungswege- und Bestuhlungsplénen mit einer
festgelegten maximalen Besucherkapazitdt. Abweichungen von den
bestehenden genehmigten Rettungsweg- und Bestuhlungsplénen z.B. durch
Anderung der Anordnung der Bestuhlung oder der Rettungswegfiihrung sowie
der Aufbau von Zelten, Podien, Triblinen, Sonderkonstruktionen, Ausstellungs-
und Présentationsstanden bediirfen der Zustimmung durch die LM.
Entsprechende ~ Mallnahmen  sind in  der Regel  baurechtlich
genehmigungspflichtig und missen durch das Amt fiir Bauordnung und
Denkmalpflege Leipzig abgenommen werden.

2.6 Kosten und Risiko anzeige-/ abstimmungs-/ und
genehmigungspflichtiger Vorhaben

Fir die vorstehenden in Ziffer 2.1 bis 2.5 und fiir alle nachfolgend in den
Sicherheitsbestimmungen als  anzeige-/, abstimmungs-/  oder
genehmigungspflichtig bezeichneten Vorhaben kann vom Veranstalter die
Vorlage von Unterlagen, Plénen, Zeugnissen, Priifbescheinigungen,
Gutachten sowie bau- und brandschutztechnischen Abnahmen  gefordert
werden. Die LM unterstiitzt den Veranstalter bei der Durchfiihrung der
Verfahren. Dauer und Kosten des jeweiligen Verfahrens einschlielich des
Risikos der Genehmigungsféhigkeit gehen vollumfénglich zu Lasten des
Veranstalters.

3. Verantwortliche Personen

3.1 Verantwortung des Veranstalters

Der Veranstalter ist verantwortlich fiir das Veranstaltungsprogramm und den
sicheren, reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Er hat dafiir zu sorgen, dass
die maximal zuldssige Besucherkapazitdt in den an ihn (berlassenen
Veranstaltungsrdumen und Veranstaltungsfldchen eingehalten wird. Eine
Uberbelegung st strengstens verboten. Der Veranstalter tragt die
Verkehrssicherungspflicht innerhalb der Versammlungsstétte, beziiglich der
von ihm oder durch beauftragte Dritte eingebrachten Ausschmiickungen,
Ausstattungen, Requisiten, Auf- und Einbauten, Abhédngungen, verlegten
Kabel und biihnen-, studio- sowie beleuchtungstechnischen Einrichtungen, fiir
die Dauer der Nutzung der Versammlungsstétte. Er hat hinsichtlich aller
eingebrachten Gegensténde und Materialien die Anforderung der vorliegenden
Sicherheitsbestimmungen sowie der Betriebsvorschriften der VStéttV und der
Unfallverhiitungsvorschriften DGUV einzuhalten. Die Beachtung aller weiteren
fiir die Veranstaltung geltenden Gesetzte und Verordnungen, inshesondere
des Jugendschutzgesetzes, des Sonn- und Feiertagsgesetzes, des
Arbeitszeitgesetzes (AZG), des Arbeitsschutzgesetzes, des
Nichtraucherschutzgesetzes, ~ der ~ Gewerbeordnung  sowie  der
immissionsschutzrechtlichen Larmbestimmungen obliegt ihm ebenfalls in
eigener Verantwortung.

3.2 Verantwortung des Veranstaltungsleiters

Der Veranstalter hat der LM eine entscheidungsbefugte Person zu benennen
die wéhrend der gesamten Dauer der Veranstaltung als Veranstaltungsleiter
(9emdB §38 VStéttVo) anwesend ist. Der Veranstaltungsleiter hat an einer
gemeinsamen Begehung/Einweisung der Versammlungsstétte teilzunehmen
und sich mit den Veranstaltungsrdumen einschlieSlich der Flucht- und
Rettungswege und den Sicherheitseinrichtungen vertraut zu machen. Der
Veranstaltungsleiter hat fiir einen geordneten und sicheren Ablauf der
Veranstaltung zu sorgen. Er ist zur Anwesenheit wéhrend des
Veranstaltungsbetriebs verpflichtet, muss jederzeit erreichbar sein und hat
gegebenenfalls notwendige Entscheidungen in Abstimmung mit dem von der
LM benannten Ansprechpartner, den Behdrden und externen Hilfskréften
(Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Tréager Offentlicher Rettungsdienst) zu
treffen. Der Veranstaltungsleiter ist zur Einstellung des Veranstaltungsbetriebs
verpflichtet, wenn eine Geféhrdung von Personen in der Versammlungsstatte
dies erforderlich macht, wenn sicherheitstechnisch notwendige Anlagen,
Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht funktionieren oder wenn die
Betriebsvorschriften der séchsischen VStattVo nicht eingehalten werden
(kénnen). Der Veranstaltungsleiter wird durch einen von der LM benannten
Ansprechpartner unterstiitzt.

3.3 Verantwortliche fiir Veranstaltungstechnik, Fachkrafte fiir
Veranstaltungstechnik

Verantwortliche ~ fiir ~ Veranstaltungstechnik ~ und  Fachkréfte  fiir

Veranstaltungstechnik sind durch den Veranstalter auf eigene Kosten nach

MaBgabe der sédchsischen VStattVo zu stellen, soweit diese Leistungen nicht
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bereits in den vereinbarten Leistungen inkludiert sind.

3.4  Verantwortung der LM

Die LM und die von ihr beauftragten Personen sind berechtigt und verpflichtet,
stichprobenweise zu kontrollieren, ob die Betriebsvorschriften der séchsischen
V/StéttVo und die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen durch den Veranstalter
eingehalten werden. Hierzu ist Ihnen jederzeit Zugang zu den
Veranstaltungsrdumen und Fléchen zu gewéhren.

3.5 Sicherheits- und Ordnungsdienst

Als Sicherheits- und Ordnungsdienst dtirfen nur qualifizierte und von der LM
zugelassene Unternehmen eingesetzt werden, die mit der Versammlungsstétte
auch fiir den Fall einer notwendigen Réumung hinreichend vertraut sind. Die
Anzahl des notwendigen Sicherheits- und Ordnungsdienstpersonals wird durch
die Art der \Veranstaltung, die Anzahl der Besucher, potentielle
Veranstaltungsrisiken und durch ggf. zusétzliche Anforderungen der Bau- und
Ordnungsdienstbehdrden bestimmt. Dem Sicherheits- und Ordnungsdienst
obliegen die in der VStéttV festgelegten Aufgaben.

3.5.1 Bewachung

Die allgemeine Uberwachung des Gebéudes wahrend der Laufzeit der
Veranstaltung Gbernimmt die LM. Waéhrend der Auf- und Abbauzeiten besteht
eine allgemeine Aufsicht. Die LM (ibernimmt insoweit keine Obhut fiir
eingebrachte oder angelieferte Einrichtungen und Gegenstédnde von Ausstellern
und in ihrem Auftrag tatigen Dritten.

Die LM st berechtigt, die zur Kontrolle und Bewachung erforderlichen
Mafnahmen durchzufiihren.

Eine Bewachung des Gebédudes und der vom Veranstalter / Aussteller
eingebrachten Gegenstinde muss im Bedarfsfall der Veranstalter / Aussteller
selbst organisieren. Bewachungsdienste dlirfen dabei nur durch die von der LM
beauftragte Bewachungsgesellschaft gestellt werden. Der Veranstalter /
Aussteller wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass wéahrend der Auf- und
Abbauzeiten erh6hte Risiken fiir das Ausstellungsgut und die sonstigen von den
Ausstellern eingebrachten Gegensténde bestehen. Wertvolle bzw. leicht
bewegliche Gegensténde sollten nachts stets unter Verschluss genommen
werden.

3.6 Ausiibung des Hausrechts

Der Veranstaltungsleiter nimmt fiir den Veranstalter auf Grundlage der
vorliegenden Sicherheitsbestimmungen und der geltenden Hausordnung neben
der LM innerhalb der (berlassenen Réume und Fléchen das Hausrecht
gegendiber den Veranstaltungsbesuchern und beauftragten Dritten wahr. Die LM
(ibt weiterhin das Hausrecht gegeniiber dem Veranstalter und neben dem
Veranstalter gegeniiber Besuchern und Dritten wéhrend der Dauer der
Uberlassung der Veranstaltungsrdume und Veranstaltungsflachen nach
MaBgabe der nachfolgenden Bestimmung aus. Die beauftragten
Ordnungsdienstkréfte unterstiitzen bei der Durchsetzung des Hausrechts.

VerstoBe gegen die Hausordnung, die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen,
gegen veranstaltungsbezogene gesetzliche Vorschriften oder behdrdliche
Anordnungen sind durch den Veranstalter und dessen Veranstaltungsleiter
unverziiglich abzustellen. Die LM ist zur Ersatzvornahme auf Kosten des
Veranstalters berechtigt, wenn dieser nach vorheriger Aufforderung nicht
unverziiglich tétig wird. Ist eine Ersatzvornahme nicht méglich oder unzumutbar,
verweigert der Veranstalter die Durchfiihrung der Ersatzvornahme oder lehnt er
eine Kosteniibernahme ab, kann die LM vom Veranstalter als ,ultima ratio” die
Réumung und Herausgabe der (iberlassenen Veranstaltungsbereiche verlangen.
Kommt der Veranstalter einer entsprechenden Aufforderung nicht nach, so ist die
LM berechtigt, den Abbruch der Veranstaltung einschlieBlich Rdumung auf
Kosten und Gefahr des Veranstalters durchfiihren zu lassen.

4, Verkehrsordnung, Rettungswege und Sicherheitseinrichtungen

41  Verkehrsordnung

Die Kongresshalle am Zoo grenzt an den offentlichen StraRenverkehr, die
StraBenverkehrsordnung STVO ist einzuhalten. Die Hinweisschilder zur
Regelung des Fahr- und FuBgangerverkehrs sind zu beachten.

Den Anweisungen der zur Verkehrslenkung und Verkehrsordnung eingeteilten
Personen der LM ist Folge zu leisten.
Das Befahren des Gelandes mit Fahrzeugen aller Art geschieht auf eigene Gefahr
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und ist nur mit entsprechender Erlaubnis, giltiger Einfahrtsgenehmigung oder
gliltigem Parkausweis gestattet. Diese sind deutlich sichtbar im Fahrzeug
anzubringen.

FuBwege, gesperrte Flachen, Stellplatze und Griinflichen dirfen nicht
befahren werden. Auf FuRganger ist Riicksicht zu nehmen.

Die notwendigen Anfahrtswege und die durch Haltverbotszeichen
gekennzeichneten Bewegungszonen fiir die Feuerwehr missen standig
freigehalten werden.

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Container, Behalter, Leergut und
Gegenstande jeder Art kdnnen auf Kosten und Gefahr des Besitzers durch die
LM entfernt werden.

Je nach Entwicklung des Auf- und Abbaugeschehens kann die Anlieferzone
zeitweilig fiir den Kraftfahrzeugverkehr geschlossen werden.

Haftungsanspriiche gegen die LM bestehen nicht, wenn es wegen Uberfiillung
oder infolge von verkehrsorganisatorischen Anordnungen zu Verzdgerungen
fir den Veranstalter, Aussteller, seiner Standbau- oder sonstigen
Vertragsfirmen kommt.

Bei genehmigten Einfahrten ist der Aufenthalt von Fahrzeugen auf ein Minimum
(Be- und Entladezeit) zu beschranken.

4.2 Rettungswege,

Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Tiren im Zuge
von Flucht- und Rettungswegen miissen von innen leicht in voller Breite
gedffnet werden konnen. Die Flucht- und Rettungswege, Ausgangsttiren sowie
Notausstiege und deren Kennzeichnung dirfen nicht verbaut, (berbaut,
versperrt, verhangt oder sonst unkenntlich gemacht werden.

Die Flucht- und Rettungswege diirfen zu keinem Zeitpunkt

durch abgestellte oder in den Gang hineinragende Gegensténde eingeengt
werden. Die LM ist im Fall von Zuwiderhandlungen berechtigt, auf Kosten und
Gefahr des Verursachers Abhilfe zu schaffen.

Brand- und Rauchschutztiiren diirfen nicht durch Keile oder andere
Gegenstande offengehalten werden.

4.21 Feuerwehrbewegungszonen

Die mit Haltverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und
Bewegungsflachen fur die Feuerwehr missen standig freigehalten werden.
Fahrzeuge und Gegenstéande, die auf Rettungswegen und Sicherheitsflachen
abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt.

4.3  Sicherheitseinrichtungen

Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerldscheinrichtungen, Brandmelder,
SchlieRvorrichtungen von Tiiren und andere Sicherheitseinrichtungen, deren
Hinweiszeichen sowie die griinen Notausgangskennzeichen miissen jederzeit
zuganglich und sichtbar sein. Sie dlirfen nicht zugestellt oder zugebaut werden.

44  Notfallrdumung

Aus Sicherheitsgrinden kann die SchlieBung von R&umen oder des
kompletten Gebdudes und deren Raumung von der LM angeordnet werden.
Veranstalter haben ihre Mitarbeiter Uber dieses Verfahren zu informieren, ggf.
eigene Raumungspléne zu erstellen und bekannt zu machen. Sie tragen dafiir
Sorge, dass eine ordnungsgemaRe Raumung erfolgen kann.

5. Technische Daten und Ausstattung der Kongresshalle

Alle vorhandenen, fest installierten gebaudetechnischen Einrichtungen diirfen
grundsatzlich nur vom Personal der LM bzw. durch vertraglich zugelassene mit
der LM verbundene Servicefirmen bedient werden. Dies gilt auch fiir alle zu
erstellenden  Anschlisse an die Versorgungsnetze (z.B.  Strom,
Telekommunikation) der Kongresshalle. Sofern nicht anderweitig vereinbart,
hat der Veranstalter keinen Anspruch darauf, dass die LM eigene installierte
technische Einrichtungen aus den Veranstaltungsraumen entfernt.
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5.1 Gebaudebeschreibung

5.1.1 Ausstellungsebene (EXPO)

Die Ausstellungsebene befindet sich im Untergeschoss des Gebéudes. Diese
Ebene ist unterteilt in einen fiir Besucher zuganglichen Bereich und einen
Wirtschaftsbereich, der fiir Besuche nicht zugénglich ist.

Fur Besucher zugéngliche Bereiche sind:

Foyer Sud mit Toilettenbereich und Zugang zu den Raumen im Sidteil
Ausstellungsflache inkl. Galerie

Foyer Nord mit Toilettenbereich und Zugang zu den Raumen im Nordteil

Die Ebene ist Uber alle Treppenhauser und drei Personenaufziige (zwei im Foyer
Nord, einer im Foyer Stid) bzw. drei Lastenaufziige erreichbar.

Die Lastenaufziige L2 und L5 sind nur fiir den Gastronomiebereich nutzbar. Der
Lastenaufzug L6 ist fiir die Anlieferung in die Ausstellungsebene vorgesehen.

5.1.2 Tagungsebene 0

Die Tagungsebene 0 befindet sich im Erdgeschoss des Gebaudes. Auf dieser
Ebene sind folgende Séle und Bereiche:

Haupteingang (im Sudbereich)

Foyer Siid (GroRe Wandelhalle, Kassen-/Garderobenbereiche, Veranstalterbiro,
Zugang Uber Treppenhaus zu den Rdumen im Sdteil)

GroRer Saal, Richard-Wagner-Saal

Nebeneingang (im Nordbereich)

Foyer Nord (Zugang iber Treppenhaus zu den Radumen im Nordteil)

Héndel-, Bach-, Telemann-Saal

Weiler Saal

Wirtschaftsbereich:
Anlieferung
Gastronomie

Die Ebene ist iber alle Treppenhauser und drei Personenaufziige (zwei im Foyer
Nord, einer im Foyer Stid) bzw. drei Lastenaufzlige erreichbar.

Die Lastenaufzlige L2 und L5 sind nur fir den Gastronomiebereich nutzbar. Der
Lastenaufzug L6 ist fiir die Anlieferung in die Ausstellungsebene vorgesehen.

5.1.3 Tagungsebene 1

Die Tagungsebene 1 befindet sich im 1. Geschoss des Gebaudes. Auf dieser
Ebene sind folgende Séle und Bereiche:

- Schiller-Saal, Goethe-Saal

- Zugang tber Treppenhaus zu den Raumen im Sudteil und Foyer Sid

- Zugang zur Galerie GroRer Saal

- Schumann-Saal und Mahler-Saal

Zugang Uber Treppenhaus zu den Raumen im Nordteil und Foyer Nord

Wirtschaftsbereich:
- Gastronomie
- FOH auf der Galerie

Die Ebene ist Uber alle Treppenhauser und drei Personenaufziige (zwei im Foyer
Nord, einer im Foyer Stid) bzw. drei Lastenaufziige erreichbar.
Die Lastenaufziige L2 und L5 sind nur fiir den Gastronomiebereich nutzbar.

Tagungsebene 2

Die Tagungsebene 2 befindet sich im 2. Geschoss des Gebaudes. Auf dieser
Ebene sind folgende Séle und Bereiche:

- Lessing-Saal, Leipniz-Saal,

Zugang (iber Treppenhaus zu den Raumen im Stidteil und Foyer Siid.

Die Ebene ist (iber die Treppenhéuser und Uber den Personenaufzug im Stidteil
erreichbar.

52  Geb3udedaten
Ubersichtsplan: siehe Anlage

MalRe:
Zufahrt (Anlieferzone):
Breite 4,50 m,

Tor (Anlieferzone):
Breite 11,00 m, Hohe 4,40 m
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Tor (Anlieferzone, Knicktor):
Breite 3,50 m, Hohe 4,40 m

Rampe:
Breite 3,00 m, Héhe 1,22 m
(Anlieferung mit LKW max. 12t inkl. LWB)

Tir (Anlieferzone):
Tlren: Breite 1,60 m, Hohe 2,10 m

Lastenaufzug (Anlieferzone):
L2, Breite 1,15 m, Tiefe 1,70 m, Héhe 2,10 m, Traglast 1260 kg
L6, Breite 1,15 m, Tiefe 2,70 m, Hohe 2,10 m, Traglast 2000 kg

Tiren:
Standardtiiren innerhalb des Gebaudes sind Breite 1,60 m, Hohe 2,10 m

Lasten-/Personenaufziige:

L5, Breite 1,20 m, Tiefe 1,57 m, Hohe 2,10 m, Traglast 1260 kg (nur fir
Gastronomie)

P1, Breite 1,35 m, Tiefe 1,60 m, Hohe 2,10 m, Traglast 2000 kg

P3, Breite 1,20 m, Tiefe 2,30 m, Hohe 2,10 m, Traglast 1260 kg

P4, Breite 1,20 m, Tiefe 2,30 m, Hohe 2,10 m, Traglast 1260 kg

Raumhdhen:
Die Raumhéhen sind von Saal zu Saal unterschiedlich (von 3,50 m bis 17,00
m)

Bodenbelastung:
Der FuBboden ist mit Parkett oder Natursteinfliesen verlegt und mit einer
Bodenbelastung von 5,0 kN/m2 (500 kg/m?) belastbar.

5.3  Allgemeine technische Versorgung

5.3.1 Elektroversorgung, Beleuchtung, Stromart, Spannung

Die Beleuchtungsstarke wahrend der Veranstaltungen betragt in den Sélen ca.
300 Lux, gemessen 1,00 m tber dem FuRboden.

Vorhandene Stromart und Spannung im Gebé&ude:
Netzart: TN-C-S

- Wechselstrom: 230 Volt (gemaf IEC 60 038),

- Drehstrom: 3 x 400 Volt (gemaR IEC 60 038),
Toleranzwerte nach DIN 50160

Die Elektroversorgung erfolgt tber die vorhandenen Wandanschlisse und
Bodentanks.

5.3.2 Druckluft- und Wasserversorgung
Eine Versorgung mit Druckluft und Wasser/Abwasser ist NICHT mdglich.

5.3.3 Einsatz von Kompressoren

Kompressoren miissen so aufgestellt werden, dass sie sicher betrieben werden
konnen. Dies setzt unter anderem voraus, dass die Kompressoren ausreichend
zuganglich sind, die erforderliche Kihlung gewahrleistet ist und eine
Larmgefahrdung fir Besucher nicht gegeben ist. (siehe DGUV Regel 100-500)
Zusatzlich muss gewahrleistet werden, dass Unbefugte, insbesondere
wahrend der Offnungszeiten, keinen Zutritt zu den Kompressoren haben.

5.3.4 Kommunikationseinrichtungen
Die Versorgung mit Telefon- und Datenanschliissen (RJ45) erfolgt tber die
vorhandenen Wandanschliisse und Bodentanks.

5.3.5 Heizung, Liiftung

Das Gebéaude ist teilklimatisiert. Die Liftung erfolgt durch Seitenauslasse im
Wandbereich (Weitwurfdiisen) und Ansaugdffnungen im Deckenbereich.
Gegebenenfalls kann es zu leichten Luftbewegungen kommen. Die
Liiftungsauslasse sind permanent freizuhalten.

5.3.6 Sprinkleranlagen

Das Gebaude ist in Teilbereichen mit einer Sprinkleranlage ausgestattet. Die
Wirkung der Sprinkleranlage darf durch Auf- und Einbauten

nicht beeintrachtigt werden.
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5.3.7 Abhéangungen von der Hallendecke

Abhangungen sind nur an definierten Punkten im GrofRen und im Weilen Saal
maglich. Die Anlagen sind aus Sicherheitsgriinden ausschlieBlich nur durch die
von der LM beauftragten Mitarbeiter bzw. Servicepartner zu betatigen. Der
Veranstalter hat notwendige Abhangungen vor der Veranstaltung bei der LM
anzumelden (siehe Nr. 2.1) und abzustimmen.

Fur Abhangungen jeglicher Art sind die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen
— im Besonderen die der DGUV Vorschrift 1 (Allgemeine Vorschriften), DGUV
Vorschrift 17 (Veranstaltungs- und Produktionsstatten fur szenische Darstellung)
und der DGUV Vorschrift 54 (Winden, Hub- und Zuggerate) — einzuhalten (s. a.
igvw SQ P1 Traversen und igvw SQ P2 Elektrokettenziige).

Abhangungen sind bis zu einer Belastung von maximal 500 kg pro Punkt nur
lotrecht maglich. Als Schnittstelle wird nach schriftlicher Bestellung ein Lasthaken
mit Sicherungsfalle oder ein Anschlagpunkt an der Traverse als Ubergabepunkt
gestellt. Durch das Verfahren der Anlage kann die Endhéhe nach Kundenwunsch
individuell festgelegt werden.

5.3.8 Eingriff in die Bausubstanz

Alle Gebéaudeteile und technische Einrichtungen dirfen nicht beschadigt,
verschmutzt oder auf andere Art verdndert werden. Auch das Streichen,
Tapezieren und Bekleben ist nicht gestattet.

5.3.9 FuBbdden

Die FuBbdden drfen in ihrer Beschaffenheit nicht verandert werden. Sollte losen
Material eingebracht werden, sind Unterlagen wie Folie oder Planen zu
verwenden. Auslaufende Fliissigkeiten und Ahnliches muss sofort vom Boden
entfernt werden. Teppiche und andere Bodenbelége sind unfallsicher zu verlegen
und durfen nicht dber die Mietflache hinausragen (Ausnahmen auf Anfrage). Es
darf zum Kleben nur PE/PP-Klebeband und zum Abdecken nur PE/PP-
Abdeckfolie verwendet werden. Sie sind riickstandslos zu entfernen.
Verankerungen und Befestigungen im Hallenboden sind nicht zulassig.

5.3.10 Storungen

Bei Storungen der technischen Versorgung (z. B. Elektro, Heizung, Liiftung,
Telekommunikation usw.) ist unverziiglich die LM zu informieren. Fiir Verluste
und Schaden, die durch diese Stérungen entstehen, haftet die LM nicht.

6.  Veranstaltungsbezogene Ein- und Aufbauten

6.1  Technische Einrichtungen des Veranstalters

Die vom Veranstalter eingebrachten technischen Einrichtungen miissen den
geltenden Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere den
nationalen bzw. europaischen Normen ( DIN, VDE, VdS), den Anforderungen der
Unfallverhitungsvorschriften DGUV sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik in der jeweils aktuellen Form entsprechen. Betriebsanlagen und -
gerate dirfen Besuchern nicht zugénglich sein und miissen angemessen
gesichert werden.

6.2  Ein- und Aufbauten, Tribiinen, Podien, Treppen, Szenenflachen,
Sonderbauten, Ausstellungs- und Prasentationstande

Alle Ein- und Aufbauten in der Versammlungsstétte sind Prifungs- und
freigabepflichtig. Die Wirkung von brandschutztechnischen Einrichtungen (z.B.
automatischer Feuerldscheinrichtungen, Rauchschutztiren etc.) diirfen durch
Ein- und Aufbauten nicht beeintrachtigt werden. Ein- und Aufbauten sind so
auszubilden, dass sie in ihrer Standsicherheit durch dynamische Schwingungen
nicht beeintrachtigt werden kdnnen. Die Unterkonstruktion der FuBbdden von
Podien, Szenenflachen und Triblinen muss aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase
bildende Materialien diirfen NICHT verwendet werden. Die jeweils gliltigen DIN-
Normen (derzeit: DIN 4102 bzw. EN 13501-1 Brandverhalten von Baustoffen,
Bauteilen) sind zu beachten. Standbaumaterialien miissen entsprechend DIN
4102-1B1 oder DIN EN13501-1 C s3, d0 schwer entflammbar und nicht brennend
abtropfend sein. Die Vorlage eines amtlichen Prifzeugnisses iber die
Baustoffklasse und die geforderten Eigenschaften des Materials konnen verlangt
werden.

6.2.1 Priifung der Mietflache

Jeder Aussteller ist verpflichtet sich nach der Standzuteilung an Ort und
Stelle Uiber Lage und Male etwaiger Einbauten, insbesondere Feuermelder,
Saulen, Verlauf der Versorgungskanéle usw., selbst seine Mitarbeiter

und Nachunternehmer zu unterrichten. Die Standgrenzen sind unbedingt
einzuhalten.
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7 Standbaubestimmungen

7.1 Standsicherheit

Ausstellungs- und Prasentationsstdnde einschlieflich Einrichtungen und
Exponate sowie Werbetrager sind standsicher zu errichten, so dass die
offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht
gefahrdet werden.

Die Stabilisierung gegen Nachbarstdnde bzw. vorhandene Bausubstanz ist
nicht gestattet. FUr die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich und
gegebenenfalls nachweispflichtig.

Stehende, bauliche Elemente bzw. Sonderkonstruktionen (z. B. freistehende
Wénde, hohe Exponate, hohe dekorative Elemente), die umkippen kdnnen,
missen mindestens fir eine horizontal wirkende Ersatzflachenlast gh
bemessen werden:

gh1=10,125 kN/m? bis 4 m Hohe ab Oberkante Fuboden
Bezugsflache ist dabei die jeweilige Ansichtsflache.

Die dazu notwendigen Nachweise sind auf Verlangen der LM priiffahig
vorzulegen.

Die LM behdlt sich vor, in begriindeten Fallen vor Ort eine kostenpflichtige
Uberpriifung der Standsicherheit durch einen Statiker vornehmen zu lassen.

7.2 Standbaufreigabe

Ausgehend davon, dass die Sicherheitsbestimmungen bei der Gestaltung und
Ausfiihrung des Standes eingehalten werden, ist es bei der Standgestaltung in
Form von Systemsténden (Octanorm), Displaywanden und Roll-up bis 2,50m
Hohe und einer Grundflache < 9 m? nicht erforderlich, den Stand mittels
Formblatt A1 zur Freigabe einzureichen.

Auf Wunsch bietet die LM dem Aussteller an, eingereichte Standbauplane zu
prifen. Dariber hinaus sind alle anderen Standaufbauten, und
Sonderkonstruktionen mittels Formblatt A1 freigabepflichtig.

7.21 Prifpflicht in den Ausstellungflachen der EXPO

- alle anderen Standaufbauten bis 3,00 m oder mit einer
Grundflache von mehr als 9 m?

- Szenenflachen, Triblinen, Podien

- Traversenkonstruktionen

- Prasentations- oder Zuschauerraume

- Sonderkonstruktionen

Nicht genehmigungsfahig sind:
- Standaufbauten (iber 3,00 m,
- Standaufbauten mit geschlossenen Decken > 30m?.

7.2.2 Priifpflichtig in den Ausstellungsflichen der Sale

- alle anderen Standaufbauten bis 3,00 m oder mit einer
Grundflache von mehr als 9 m?

- Szenenflachen, Triblinen, Podien

- Traversenkonstruktionen

- Prasentations- oder Zuschauerrdume

- Sonderkonstruktionen bis 5,00m Hohe in Abhéngigkeit des Standortes im
Groflen Saal

Nicht genehmigungsfahig sind:
- Standaufbauten mit geschlossenen Decken > 30m?

Die einzureichenden Unterlagen, vorzugsweise digital im PDF-Format, werden
von der LM ausschlieBlich fiir die jeweilige Veranstaltung und Standflache
geprift und ggf. mit Auflagen zur Ausfiihrung freigegeben.

7.2.3 Priifung und Freigabe freigabepflichtiger Aufbauten

Fir die Priifung und Freigabe werden folgende Unterlagen (mittels Formblatt

A1) bis spatestens 6 Wochen vor benétigt:

a) Baubeschreibung

b) Pléne im MaRstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte),
Konstruktionsdetails in groRerem Malistab

c) Rettungswegplan mit Nachweis der Rettungsweglangen und -breiten ist

zu erbringen

d) ggf. Von einem zweiten, unabhéngigen Statiker gepriifte oder priiffahige
statische Berechnung nach deutschen Normen
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e) Bei Vorlage eines Priifbuchs / einer Typenpriifung entfallen die Punkte
a), b), c).

Die Kosten des Freigabeverfahrens werden dem Aussteller / Standaufbauer
in Rechnung gestellt.

Erst mit dem Freigabevermerk ist der Aufbau freigegeben.
Die Prifung durch die LM ist kostenfrei.

Zusatzliche Kosten im Rahmen des Freigabeverfahrens (Statiker,
Brandschutzgutachten,  Brandsicherheitswachdienst, etc.) werden dem
Veranstalter / Aussteller / Standaufbauer in Rechnung gestellt.

7.24 Anderung nicht vorschriftsmaRiger Standaufbauten

Standaufbauten, die nicht genehmigt sind, den &ffentlich-rechtlichen Vorschriften
und Verordnungen nicht entsprechen, miissen geandert oder beseitigt werden.
Bei nicht fristgerechter Ausfiihrung ist die LM berechtigt, auf Kosten des
Ausstellers selbst Anderungen vorzunehmen.

7.2.6 Haftungsumfang

Dem Aussteller obliegt die Verkehrssicherungspflicht —auf  seiner
Ausstellungsflache. Er hat auch gegeniber beauftragten Standbauunternehmen
sicherzustellen, dass die Sicherheitsbestimmungen vollstandig erfiillt werden.
Ferner hat der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer die LM von
sémtlichen Anspriichen Dritter freizustellen, die aufgrund der Verletzung der
vorstehenden Standbaubestimmungen geltend gemacht

werden.

7.3 Brandschutz und Sicherheitshestimmungen

7.3.1 Brandschutz

Das Gebaude ist mit einer Brandmelde- bzw. Feuerléschanlagen ausgerustet.
Sollten diese Brandschutzanlagen in ihrer Funktion durch Aufbauten,
Flugobjekten, Freisetzung von Gasen, Aktionen mit Feuer, Rauch- und
Temperaturentwicklung eingeschréankt werden, so sind zusatzliche Mainahmen
erforderlich, welche im Voraus mit der LM abzustimmen sind.

7.3.2 Standbau- und Dekorationsmaterialien

Standbaumaterialien miissen entsprechend DIN 4102-1 B1 oder DIN EN
13501-1 C s2, d0 schwer entflammbar und nicht brennend abtropfend sein.
Standaufbauten kdnnen normal entflammbare und nicht brennend abtropfende
Baustoffe, die entsprechend DIN 4102-1 B2 oder DIN EN 13501-1 D s3, d0
eingestuft werden, verwendet werden, wenn Bedenken wegen des
Brandschutzes nicht bestehen.

Generell drfen keinerlei leicht entflammbare, brennend abtropfende, toxische
Gase oder stark rauchbildende Materialien wie die meisten thermoplastischen
Kunststoffe, u.a. Polystyrol (Styropor), verbaut werden.

Tragende Konstruktionsteile sind aus nichtbrennbaren Baustoffen zu erstellen.

Statisch notwendige bzw. lasttragende Befestigungen dirfen nur  mit
nichtbrennbaren Befestigungsmitteln ausgefiihrt werden.

Dekorationsmaterialien miissen als mindestens schwerentflammbar (Klasse B1)
und nicht brennend abtropfend, gemaR DIN 4102-1, mit begrenzter
Rauchentwicklung bzw. gemaR DIN EN 13501-1 als mindestens Klasse C (C-s2,
d0) eingestuft sein.

Ein Prifzeugnis Uber die Baustoffklasse des eingesetzten Materials ist
vorzuhalten.

Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder &hnliche Materialien gentigen
unbehandelt nicht den vorgenannten Anforderungen und sind im Allgemeinen
gesondert zu schiitzen oder brandschutztechnisch zu behandeln. Laub- und
Nadelgehdlze dirfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Zur
Befestigung statisch und dynamisch beanspruchter Teile werden nur die dafir
zugelassenen Befestigungsmittel eingesetzt.

7.3.3 Ausstellung von Kraftfahrzeugen

Fahrzeuge mit Motorantrieb oder alternativer Antriebstechnik dirfen nur mit
Freigabe der LM ausgestellt werden. Der Tankinhalt der Fahrzeuge ist auf das fir
das Ein- und Ausfahren notwendige Mal zu reduzieren (die Reserveleuchte der
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Tankanzeige muss aktiv sein); sofern mdglich, sind die Tankdeckel zu
verschliefen.

Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, Elektro- oder Hybridantrieb
sind die Antriebsbatterien per Sicherheitskliemmschalter (Hauptschalter) oder
Servicestecker gemaf den Herstellervorgaben vom Traktionsnetz zu trennen.
Eventuell vorhandene sonstige Speicher elektrischer Energie sind entweder
vollstandig zu entladen oder ebenfalls vom Traktionsnetz des Fahrzeuges zu
trennen. Bei Fahrzeugen mit Gasantrieb missen vorhandene Druckbehalter
entleert sein.

In Abhéngigkeit der Veranstaltung und des Aufstellortes kdnnen weitere
Sicherheitsmalnahmen wie unter anderem eine Inertisierung der
Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und / oder das Aufstellen von
Sicherheitswachen bzw. die Installation zuséatzlicher Feuerldscheinrichtungen
erfordern.

7.3.4 Explosionsgefahrliche Stoffe, Munition

Explosionsgefahrliche Stoffe, die dem Sprengstoffgesetz unterliegen, dirfen auf
Messen und Ausstellungen nicht ausgestellt werden. Dies gilt auch fiir Munition im
Sinne des Waffengesetzes.

7.3.5 Pyrotechnik
Pyrotechnische Vorfiihrungen sind nicht genehmigungsfahig.

7.3.6 Ballone
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefilllten Luftballone sind nicht
genehmigungsfahig.

7.3.7 Flugobjekte
Die Verwendung von Flugobjekten ist grundsatzlich nicht gestattet.
Ausnahmen bediirfen der vorherigen schriftlichen Freigabe der LM.

7.3.8 Nebelmaschinen
Der Einsatz von Nebelmaschinen ist mit der LM im Voraus abzustimmen.

7.3.9 Kerzen, Kiichen- und Warmhalteeinrichtungen

Die Verwendung von Kerzen als Tischdekoration ist nur in umwerten und
standsicheren Gefallen oder in Form von Schwimmkerzen zuldssig. Eine
andere Verwendung von offenem Feuer ist nicht zuldssig. Diese Regelung gilt
nicht fir Stehtische, auf diesen sind Kerzen generell verboten.

7.3.10 Feuergefahrliche Abfélle, Rauchverbot

Feuergefahrliche Abfalle sind in einem geschlossenen, nicht brennbaren Gefalk
zu sammeln und zlgig auBerhalb der Halle auf geeignete Weise zu entsorgen.
In den Gebauden der Leipziger Messe besteht zu jeder Zeit ein striktes
Rauchverbot. (STR-Kongresshalle 8.4.17)

7.3.11 Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehalter

In den Sténden diirfen keine Wertstoff- und Reststoffbehélter aus brennbaren
Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- und Reststoffbehalter in den Standen
sind regelméaRig, spatestens jeden Abend nach Messeschluss, dber den
Dienstleister fiir Reinigung zu entleeren. Die Entsorgung ist kostenpflichtig.
Fallen groRere Mengen brennbarer Abfélle an, sind diese mehrmals am Tage
zu entsorgen.

7.3.12 Spritzpistolen, Losungsmittel
Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung Idsungsmittelhaltiger
Stoffe und Farben ist verboten.

7.3.13 Trennschleifarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme
Schweill-, Schneid-, Lot- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener
Flamme oder Funkenflug sind genehmigungspflichtig durch die Kongresshalle.

Speisezubereitung mit offener Flamme ist grundsatzlich nicht gestattet.

7.3.14 Leergut / Lagerung von Materialien

Die Lagerung von Leergut / Vollgut jeglicher Art (z. B. Verpackungen und
Packmittel, brennbare Materialien, Hardcases) innerhalb und aulerhalb des
Standes ist verboten. Das Abstellen von Verpackungsmaterial und
Ausstellungsgitern in den Hallengéngen, auch kurzfristig, ist nicht zulassig.
Die Rettungswege und Sicherheitsflachen dirfen nicht durch Leergut versperrt
werden. Unter oder auf Biihnen, Triblinen, Podesten und hinter
Standbauwanden diirfen keinesfalls Voll- und Leergut, Abfall oder Reststoffe
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lagern. Prospekt- / Werbematerialien diirfen nur im Umfang eines Tagesbedarfs
am Stand / im Veranstaltungsbereich gelagert werden.

Die Leer- und Vollgutiagerung auf dem Messegelénde kann tiber den von der LM
vertraglich verpflichteten Spediteur erfolgen. Die LM ist berechtigt, widerrechtlich
gelagertes Leer- und Vollgut auf Kosten und Gefahr des Ausstellers zu entfernen.

7.3.15 Feuerloscher

Jeder Aussteller hat wahrend des Auf- und Abbaus sowie der Laufzeit der
Veranstaltung mindestens einen geeigneten Feuerléscher nach DIN EN 3 mit
einem Ldschvermdgen von mindestens 6 Loschmitteleinheiten vorzuhalten. Bei
erhohter Gefahrdung oder Standflachen iiber 9 m?ist die Ausriistung des Standes
mit weiteren Feuerldschern nach ASR A2.2 zu bemessen.

Die Standorte der Feuerldscher sind mit dem Brandschutzzeichen FO01 nach
ASR A1.3 zu kennzeichnen.

Die Feuerldscher missen fiir die zu erwartende Brandklasse geeignet sein.
Vorzugsweise sollten Schaum- oder Kohlendioxydldscher verwendet werden.
Diese kdnnen mittels Formblatt A7 bei der LM angemietet werden.

7.3.16 Standiiberdachung

Um den Sprinklerschutz nicht zu beeintrachtigen, missen in besprinklerten
Bereichen die Stande nach oben hin grundséatzlich offen sein. Decken sind als
offen zu betrachten, wenn nicht mehr als 50 % der Flache, bezogen auf den
einzelnen m? geschlossen sind. Sprinklertaugliche Decken mit einer
Maschenweite von mindestens 2 x 4 mm bzw. 3 x 3 mm sind zugelassen. Die
Gewebeplane ist horizontal und ausschlieflich einlagig zu verspannen. Ein
Durchhéngen der Gewebeplane ist zu vermeiden.

Bis zu 30 m? zusammenhangende Deckenflache pro Stand, jedoch nicht mehr als
50 % der Standflache, dirfen ohne weitere Manahmen geschlossen ausgefiihrt
werden. Um durch Addition mehrerer Deckenfelder diese maximale GrofRe der
Flache von 30 m? nicht zu (iberschreiten, ist zu den Standgrenzen hin ein Abstand
von mindestens 1,20 m einzuhalten. Auch mehrere bis zu 30 m? groRe
Deckenfelder innerhalb eines Stands sind méglich, sofern ein Mindestabstand
von 2,40 m zwischen den Deckenfeldern eingehalten wird.

Die Aneinanderreihung von Deckenfeldemn (auch standiibergreifend) mit einer
Uberschreitung der Flache von 30 m?, ist nicht Zuléssig.

7.3.17 Glas und Acrylglas

Es darf nur fir den Einsatzzweck geeignetes Glas verwendet werden. Fir
Konstruktionen aus Glas fordern Sie bitte unser Merkblatt ,Glas im Standbau” an.
Kanten von Glasscheiben miissen so bearbeitet oder geschiitzt sein, dass eine
Verletzungsgefahr auszuschlieRen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhéhe zu
markieren.

7.3.18 Podeste, Treppen und Stege

Allgemein begehbare Flachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen, die mehr
als 0,20 m tiefer liegen, sind mit Abschrankungen zu umwehren. Diese missen
mindestens 1,10 m hoch sein. Es miissen mindestens ein Obergurt, ein Mittelgurt
und ein Untergurt vorhanden sein. Umwehrungen und Gelander von Flachen, auf
denen mit der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestalten,
dass ein Uberklettern nicht moglich ist. Fiir das Podest ist ein statischer Nachweis
zu erbringen. Die Bodenbelastung muss je nach Nutzung gemaR DIN 1055-3,
Tabelle 1 (Kat. C1) mindestens fiir 3,0 kN/m2ausgelegt sein. Einstufig begehbare
Podeste durfen hochstens 0,20 m hoch sein. Treppen und Stege mlssen den
Unfallverhitungsvorschriften entsprechen. Der Abstand der Gelanderteile darf in
einer Richtung nicht mehr als 0,12 m betragen. (VStéttVo §11, Absatz 2; siehe
4.9.6)

7.3.19 Ausschmiickungen

Zur Ausschmickung der Veranstaltung verwendete Materialien, Dekorationen
und Vorhénge miissen mindestens aus schwerentflammbarem Material (B1 gem.
DIN 4102 oder mindestens Klasse C nach EN 13501-1) bestehen.
Ausschmiickungen in notwendigen Fluren, Gangen und Treppenrdumen
(Rettungswegen) miissen aus nichtbrennbaren Materialien (A gem. DIN 4102
oder A1 gem. DIN EN 13501-1) bestehen. Materialien, die wiederholt zur
Verwendung kommen, sind erneut auf ihre schwere Entflammbarkeit zu priifen
und erforderlichenfalls neu zu imprégnieren. Die Vorlage eines amtlichen
Priifzeugnisses tber die geforderten Eigenschaften des Materials kann verlangt
werden.

Alle eingebrachten Materialien missen von Ziindquellen, Scheinwerfern und
Warmequellen so weit entfernt sein, dass sie durch diese nicht entziindet werden
kénnen. Ausschmiickungen missen unmittelbar an Wanden, Decken oder
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Ausstattungen  angebracht werden. Im Raum (frei) hangende
Ausschmiickungen sind nur zulassig, wenn sie einen Abstand von mindestens
250 m zum FuBboden haben und die Wirkung automatischer
Feuerldscheinrichtungen nicht beeintrachtigt wird. Ausschmiickungen aus
natirlichem Pflanzenschmuck diirfen sich nur so lange sie frisch sind in den
Raumen befinden. Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf, (Tannen-
)B&ume ohne Ballen oder &hnliche Materialien geniigen nicht den
vorgenannten Anforderungen. Uber Ausnahmen entscheidet die LM in
Abstimmung mit der Feuerwehr.

7.3.20 Ausstattungen

Ausstattungen, die Bestandteile von Blihnen- und Szenenbildern sind, wie z.B.
Wand-, FuBboden- und Deckenelemente missen aus mindestens
schwerentflammbaren Materialien bestehen. Entsprechende Zertifikate bzgl.
der Schwerentflammbarkeit von Gegensténden sind auf Anforderung der LM
vorzulegen.

7.3.21 Requisiten

Requisiten sind Einrichtungsgegenstande von Bithnen und Szenenbildern. Sie
mussen aus mindestens normalentflammbarem Material (DIN 4102-1 B2 oder
DIN EN 13501-1 D s3, d0) bestehen.

8 Betriebssicherheit, Technische Sicherheitsbestimmungen,
Technische Vorschriften, Technische Versorgung

Der Veranstalter bzw. Aussteller ist fiir die Betriebssicherheit und die

Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften fiir seine

Veranstaltung bzw. auf seiner Standflache verantwortlich. Die Auf- und

Abbauarbeiten diirfen nur im Rahmen der arbeits- und gewerberechtlichen

Bestimmungen durchgefiihrt werden.

8.1  Schaden

Alle durch den Veranstalter, den Aussteller oder deren Beauftragte verursachte
Schdden an und im Gebdude oder deren Einrichtungen sowie
zurlickgelassener Abfall werden nach Beendigung der Veranstaltung,
spatestens nach Beendigung der Abbauzeit, auf Kosten des Ausstellers
Veranstalters durch die LM nach Kostenvoranschlag oder Rechnung beseitigt.

8.2 Koordination von Arbeiten auf dem Ausstellungsstand

Missen gleichzeitig Arbeiten von Beschaftigen unterschiedlicher Unternehmen
(insbesondere in der Auf-/Abbauphase) ausgefiihrt werden, erfolgt bei
maéglichen gegenseitigen  Gefahrdungen eine Koordination geméaf
Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG und der DGUV Vorschrift 1 (Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung) durch den Veranstalter.

8.3  Einsatz von Arbeitsmitteln
Der Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen ohne Absaugung und
Auffangbehalter ist nicht zuldssig.

8.4  Elektroinstallation

8.4.1 Anschliisse

Die Versorgung mit Elektroenergie erfolgt iber TN-C-S mit Nennspannung von
230 V /50 Hz bei Wechselstrom und 400 V / 50Hz bei Drehstrom. Spannung
und Frequenz werden unter normalen Betriebsbedingungen mdglichst gleich
gehalten. Jeder, der mit elektrischer Energie versorgt werden soll, erhélt einen
oder mehrere Anschliisse, die ausschlieBlich durch die von LM ausgefihrt
werden. Die Leitungsverlegung erfolgt grundsatzlich iber Flur.

Die Bestellungen eines Elektroanschlusses erfolgt mittels Formblatt A3 der
eine Grundrissskizze beizufiigen, aus der die gewtlinschte Platzierung des
Anschlusses ersichtlich ist.

Der Strombezug von Nachbarstdnden und frei zugéanglichen Steckdosen ist
unzulassig.

8.4.2 Standinstallation

Alle Installationen innerhalb der Stande miissen den jeweils gultigen IEC- und
VDE-Bestimmungen entsprechen. Innerhalb der Stande ist das TNS-Netz
anzuwenden. Jeder Stand muss (ber einen Hauptschalter oder, soweit
zuldssig, Uber eine Steckverbindung vom Anschluss an das Hallennetz
trennbar sein. Soll fiir bestimmte Geréte eine dauernde Stromversorgung
gesichert werden, z. B. Kihlgerate, Computer, usw., so ist dafiir vor dem
Hauptschalter ein gesonderter Stromkreis zu schaffen, der nach Ausschalten
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des Hauptschalters unter Spannung bleibt. Als Schutzmalnahme ist eine
Fehlerstromschutzschaltung (FI/RCD) vorzusehen. Elektroinstallationsarbeiten
innerhalb der Stande kénnen von ausstellereigenen Elektrofachkraften oder von
zugelassenen Fachfirmen entsprechend den VDE-Vorschriften und den
international geltenden Vorschriften sowie dem Stand der Technik entsprechend
ausgefiihrt werden.

Die im Ausstellungsstand vorhandene Elekiroinstallation darf fiir die
Veranstaltung erst in Betrieb genommen werden, wenn sie durch eine
Elektrofachkraft abgenommen und freigegeben worden ist. Das Priifprotokoll der
elektrotechnischen Anlage ist auf Verlangen vorzulegen. Bei Nichtbeachtung der
giltigen Bestimmungen ist die LM verpflichtet, den Anschluss an das
Versorgungsnetz abzulehnen.

Nachtrage, Anderungen oder Instandsetzungen an Standen, die nicht durch
Vertragsfirmen der LM errichtet wurden, kénnen bei diesen gegen Auftrag
kostenpflichtig bestellt werden.

8.4.3 Montage- und Betriebsvorschriften

Die gesamte elektrische  Einrichtung ist nach den neuesten
Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE)
auszufiihren. Insbesondere zu beachten sind VDE 0100, 0108, 0128 und IEC
60364-7-711. Fir Steckdosen und Lichtstromkreise ist ein Fehlerschutzschaltung
(FI/RCD) 30 mA vorgeschrieben.

Die Elektroinstallationen der Exponate und der Ausstellungsstdnde muss so
ausgefiihrt sein, dass der Anteil von hoch- oder niederfrequenten, in das Netz
abgegebenen Storungen die in VDE 0160 und VDE 0838 (EN 50 006) angegebenen
Werte nicht Uberschreitet. Frequenzgesteuerte Maschinen (z.B. Maschinen, Roboter,
Motoren) sind mit Fehlerstromschutzschaltern Typ B SK (allstromseitig) auszustatten.
Beim Einsatz entsprechender Maschinen ist der Servicepartner Elektro der Leipziger
Messe zu kontaktieren.

Leitfahige Bauteile sind in die Schutzmalnahme gegen indirektes Beriihren
einzubeziehen.

Es dirfen nur Leitungen der Typen HO5 VV-F, HO5 RR-F mit einem
Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 Cu verwendet werden. In Anlagen mit
SchutzmaBnahme Kleinspannung (Niedervoltanlagen) sind blanke elektrische
Leiter und Klemmen unzuléssig. Die Sekundarleitungen sind gegen Kurzschluss
und Uberlast zu schiltzen. Flexible Leitungen (auch Flachleitungen) diirfen nicht
ungeschiitzt gegen mechanische Belastungen unter Bodenbeldgen verlegt
werden.

Die Stande sind durch den Aussteller taglich nach Veranstaltungsschluss
vom Hallennetz zu trennen. Eine zentrale Abschaltung wéhrend des
Veranstaltungszeitraumes erfolgt nicht.

Der Aussteller haftet uneingeschrankt.

8.4.4 SicherheitsmaBnahmen

Zum besonderen Schutz sind alle wérmeerzeugenden und warmeentwickelnden
Elektrogerate (Haushaltsklichengerate, Scheinwerfer, usw.) auf nicht brennbarer,
warmebestandiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entsprechend der
Warmeentwicklung ist ein ausreichend groBer Abstand zu brennbaren Stoffen
sicherzustellen.  Beleuchtungskorper dtirfen nicht an Dekorationen oder
Ahnlichem angebracht sein. Die Verwendung von UV-Strahlern der Typen UV-B
und UV-C darf nur in fiir deren Betrieb bestimmten Geraten erfolgen, bei denen
ein ungeschitzter Austritt vermieden wird und weder Standpersonal noch
Besucher einer unzulassigen Belastung ausgesetzt werden.

8.4.5 Sicherheitsbeleuchtung

Wenn die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung durch eine gednderte Aufplanung
nicht wirksam ist, bedarf es einer zusétzlichen eigenen Sicherheitsbeleuchtung in
Anlehnung an die VDE 0108. Sie ist so anzulegen, dass ein sicheres
Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewahrleistet ist.

8.4.6 Lautstarke, Gehorschutz

Veranstalter von Musikdarbietungen, bei denen mit hohen Schalldruckpegeln
(Lautstarke) zu rechnen ist, haben =zu prifen, ob und welche
Sicherungsmafinahmen zur Vermeidung von Schédigungen der Zuhorer
notwendig sind. Sie haben die erforderlichen Mainahmen eigenverantwortlich zu
treffen. Der Veranstalter hat durch eine angemessene Begrenzung der Lautstérke
sicherzustellen, dass Besucher und Dritte wéhrend der Veranstaltung nicht
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geschadigt werden (,Horsturzgefahr u.a.”). Als allgemein anerkannte Regel der
Technik enthéalt die DIN 15 905 "Veranstaltungstechnik -Tontechnik-* Teil 5:
,MaBnahmen zum Vermeiden einer Gehérgefahrdung des Publikums durch
hohe Schalldruckpegel bei elektroakustischer Beschallungstechnik”. Der
Schalldruckpegel in den Veranstaltungsraumen ist auf 80 dB zu beschranken.
Ein Nachweis (ber den tatsichlichen Larmpegel ist beim Einsatz von
Fremdtechnik (externe PA) vorzuhalten.

Die oben genannte Regelung ist vom Veranstalter zu beachten. Der
Veranstalter hat darliber hinaus eine ausreichende Anzahl von
Gehérschutzmitteln (z.B. Ohrstdpsel) bereit zu stellen und den Besuchern auf
Anforderung kostenlos zur Verfligung zu stellen, wenn nicht sicher
auszuschlieRen ist, dass die Grenzwerte (iberschritten werden kénnen. Hierauf
ist deutlich erkennbar im Eingangsbereich der Versammlungsstatte
hinzuweisen.

8.4.7 Szenenflachen

Fur Szenenflachen > 50 m2gelten die Bestimmungen des § 40 der séchsischen
VStattVo. Beschallungsanlagen sind so auszulegen, dass der Gerduschpegel
an der Standgrenze 70 dB (A) nicht

Uberschreitet.

8.4.8 Laseranlagen

Der Betrieb von Laseranlagen ist mit der LM abzustimmen.

Fir Showlaseranlagen sind zusétzlich die Hinweise und Empfehlungen der
DGUV  Information  203-036 ,Laser-Einrichtungen  fir Show- und
Projektionszwecke“  zu  berticksichtigen.  Vor  Inbetriebnahme  von
Showlaseranlagen der Klassen 3R, 3B und 4 ist gem. Punkt 6.3.4 dieser
DGUV-Information eine sicherheitstechnische Priifung durch eine beféhigte
Person (sachkundiger Laserschutzbeauftragter) durchzufiihren. Das Protokoll
dieser Priifung ist der Landesdirektion Sachsen, Arbeitsschutz Leipzig und der
LM vorzulegen.

8.4.9 Funkanlagen, elektromagnetische Vertraglichkeit und
Oberschwingungen

Der Betrieb von samtlichen Funkanlagen und sonstigen Sendern fir
Nachrichtenzwecke ~ sowie  Personensuchanlagen,  Mikroportanlagen,
Gegensprechanlagen und Fernwirkfunkanlagen sind mit der LM abzustimmen,
um eine gleichméfige Verteilung von Frequenzen zu erreichen und
gegenseitige Beeinflussungen nach Méglichkeit auszuschlieRen. Der Betrieb
0. g. Anlagen ist nur mit einer Zulassung der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen gestattet. Der Betrieb von
Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes (TKG) sowie dem Gesetz Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG) entsprechen. Werden
Exponate ausgestellt oder Standdekorationen benutzt, bei denen elektrische,
magnetische oder elektromagnetische Felder zur Anwendung kommen, so sind
die  Festlegungen  der  Verordnung  zur  Durchfihrung  des
Bundesimmissionsschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, sowie die
DGUV Vorschrift 15/ DGUV Regel 103-013 einzuhalten.

8.4.10 Krane, Stapler und Leergut

Der Einsatz von Kranen, Gabelstaplern und ahnlichen Flurférderfahrzeugen ist
dem Vertragsspediteur der LM vorbehalten. Elektrisch betriebene Hubwagen
sind ausschlieBlich fiir Montagearbeiten auf der angemieteten Standflache und
zum ebenerdigen Transport und nicht fiir Be- und Entladungen gestattet. Fir
die dem autorisierten Vertragsspediteur erteilten Auftrdge gelten die
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) neueste Fassung und
der Speditionstarif fiir Messen und Ausstellungen der LM.

Eine Haftung der LM fiir alle Risiken, die sich aus der Tatigkeit des autorisierten
Vertragsspediteurs ergeben konnen, ist ausgeschlossen. Die Lagerung von
Leergut/ Vollgut, brennbaren Materialien jeglicher Art (z. B. Verpackungen und
Packmittel, dazu zahlen auch Hardcases) innerhalb und aulerhalb des
Standes ist verboten. Anfallendes Leergut ist auf Veranlassung und zu Lasten
des Ausstellers / Kunden unverzglich durch den zugelassenen Spediteur zu
einem Leergut- Lager zu verbringen. Die LM behdlt sich das Recht vor,
unbefugt abgestelltes Leergut vom zugelassenen Spediteur auf Rechnung des
Ausstellers abtransportieren zu lassen.
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Zugelassene Spedition:

DHL Global Event Logistics GmbH

Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Telefon: 0341/ 678-7244 und -7245, Telefax: 0341/ 678-7241
E-Mail: fairs.lej@dhl.com

8.4.11 Arbeitsbiihnen

Die Bereitstellung von Arbeitsbiihnen jeglicher Artist dem Vertragspartner der LM
vorbehalten. Eingesetzt werden diirfen ausschlieBlich elektrisch betriebene
Kettenarbeitsbiihnen und Personenlifte der folgenden Typen:

Scherenarbeitsbiihne: GS065-8WI
Gelenksteiger: GSA15H
Senkrechtlift: GH111

Abweichende Modelle sind genehmigungspflichtig! Wahrend der Benutzung
mussen zu jederzeit Bodenschutzmatten des Dienstleisters untergelegt werden.

Zugelassener Vertragspartner:

Gerken Arbeitsbiihnen
PriemitzerstralRe 6, 06184 Kabelsketal
Telefon: 034602/5410

E-Mail: messe.leipzig@gerken.eu

Die Beauftragung sowie die Annahme und Riickgabe der Arbeitsbihnen des
Vertragsdienstleisters erfolgt iber den Veranstalter/Auftraggeber.

8.4.12 Musikalische Wiedergaben

Fur musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des
Urheberrechtgesetzes, § 15 Urhebergesetz (BGBI), die Erlaubnis der
Gesellschaft ~ fir ~ musikalische  Auffihrungs-  und ~ mechanische
Vervielfaltigungsrechte (GEMA), GEMA Kundencenter, 11506 Berlin erforderlich.
Nicht angemeldete Musikwiedergaben konnen Schadenersatzanspriiche der
GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtgesetz).

8.4.13 Umgang mit Abfallen

Der Anfall von Abfall im Rahmen des Auf-/ Abbaus und wahrend der
Veranstaltung ist nach den Grundsétzen des Kreislaufwirtschaftsgesetze (KrWG)
soweit wie mdglich zu vermeiden. Abfélle, die nicht vermieden werden kdnnen,
sind einer umweltvertraglichen Entsorgung (Verwertung vor Beseitigung)
zuzufiihren. Der Veranstalter ist verpflichtet, wirkungsvoll hierzu beizutragen.
Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmiickungen,
Verpackungen, Dekorationen etc.) sowie Ein- und Aufbauten, die von ihm oder
durch seine Auftragnehmer auf das Gelande der Versammlungsstatte gebracht
werden, nach Veranstaltungsende wieder vollstandig entfernt werden. Nur Stoffe
und Materialien, die nicht wiederverwendet werden kénnen (und damit zu Abfall
werden), sind dber das Entsorgungssystem der LM entgeltpflichtig zu entsorgen.
Bei Anfall von Sondermiill (iberwachungsbedurftiger Abfall) ist die LM
unverziiglich zu informieren und eine gesonderte Entsorgung Uber zugelassene
Servicepartner der LM zu veranlassen.

8.4.14 Abwasser

Die Entsorgung fester oder flissiger Abfélle Uber das Abwassernetz (Toiletten,
Kanaleinlaufe) ist strengstens verboten. Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist
darauf zu achten, dass Fette und Ole gesondert aufgefangen und einer
getrennten Entsorgung zugefiihrt werden. Reinigungsarbeiten sind stets mit
biologisch abbaubaren Produkten durchzufiihren.

8.4.15 Umweltschaden )
Umweltschaden/ Verunreinigungen (z.B. durch auslaufendes Benzin, Ol
Gefahrstoffe) sind unverztglich der LM zu melden.

8.4.16 Larmschutz fiir Anwohner

Durch die Veranstaltung darf es zu keiner unzumutbaren Larmbeeintrachtigung
fir Anwohner im Umfeld (Mischgebiet/Wohngebiet) der Versammlungsstatte
kommen. Bei Musikveranstaltungen und bei Veranstaltungen mit besonderer
Larmentwicklung sind AuRenfenster und Aulentliren geschlossen zu halten. Die
Regelungen der TA L&rm sind einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen kénnen Auf-
und Abbauarbeiten sowie die Veranstaltung behdrdlich eingeschrankt werden.
Beschallungsanlagen im Freien und diskothekenahnliche Betriebszustande sind
nicht genehmigt.
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8.4.17 Rauchverbot
In der Kongresshalle am Zoo ist das Rauchen (in jeglicher Form, auch z.B. von
E-Zigaretten) untersagt

9. Hausordnung

Der Veranstalter hat gegeniiber den Besuchern seiner Veranstaltung,
gegeniiber seinen Géasten und gegeniiber den von ihm beauftragten
Unternehmen sicherzustellen, dass die Hausordnung beachtet und eingehalten
wird. Die LM (ibt weiterhin neben dem Veranstalter das Hausrecht aus.

Die aktuell gliltige Version der Hausordnung, sie ist bindend. Sie ist vor Ort
oder unter https://www.kongresshalle.de/service/downloads/agb/ einzusehen.
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